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Uwagal! Przed przystgpieniem do montazu lub obstugi
nalezy zapoznac sie z niniejsz3 Instrukcjg Obstugi.

Urzadzenie przeznaczone jest do obstugi terenéw przydomowych.
c € Uzywanie urzadzenia do celdw profesjonalnych, potprofesjonalnych
lub zarobkowych powoduje uniewaznienie gwarancji.
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DANE TECHNICZNE

Kosa spalinowa

Typ, model BP620-36-T
Silnik TT1EA47.5F
Typ silnika spalinowy, dwusuwowy

Przez pierwsze 10 godzin stosujemy mieszanke 25:1
(2,5 I benzyny na kazde 100ml oleju do silnikéw dwusuwowych),
po 10 godzinach pracy stosujemy mieszanke 40:1
(4 I benzyny na kazde 100ml oleju do silnikdw dwusuwowych).

Mieszanka paliwowa

Pojemno$¢ skokowa silnika 62 cm?

Moc znamionowa maszyny 2,6 kW - 7500 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika 3,5 Nm - 5500 obr./min
Maksymalna predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 9500 obr./min
Zakres predkosci obrotowej biegu jatowego silnika 3000 £ 300 obr./min
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa 1,21

Olej do mieszanki (zalecany) NAC OIL MIX
Swieca zaptonowa BOSCH L8RTF
Srednica ciecia zylka / tarcza 42cm/255¢cm
Srednica otworu narzedzi tnacych 26 mm
Kierunek obrotu tarczy (patrz od dotu) w lewo
Maksymalna $rednica zytki 3,0mm
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 113 dB (A)

Poziom ci$nienia akustycznego LpA na stanowisku pracy;

. ISIen: LpA=104 dB (A) K=3 dB
niepewnosc pomiaru

uchwyt przedni a front_hv, eq 7,280 m/s2

Warto$¢ drgan przenoszonych przez maszyne i dziatajacych na UChWyt tyIny @ rear hv,eq 8,124 mis?

koficzyny gorne operatora; niepewno$¢ pomiaru

K=1,5m/s?
Masa urzadzenia 8,3 kg
Rok produkcii 2026
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W sktad wyposazenia kosy spalinowej wchodza;
e  kosa spalinowa,
e gtowica z zytka, ndz trojramienny, ostona zespotu thacego, uprzaz,
o instrukcja obstugi, warunki gwarancii, karta gwarancyjna i deklaracja zgodno$ci WE.
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Uwagal! Niebezpieczenstwo. Zachowaj szczegoing ostroznosc.

Wazne! Przeczytaj instrukcje i przestrzegaj ostrzezen.

Uzywaj rekawic ochronnych.

Stosuj okulary i nauszniki ochronne.

No$ obuwie ochronne.

Uwaga: Utrzymuj rece i stopy z dala od ostrzy noza.

Niebezpieczenstwo zranienia przez wyrzucane przez pracujacg maszyne obiekty.

Uwaga: Odtacz fajke wysokiego napiecia od $wiecy przed konserwacja i/lub naprawa.

Ryzyko pozaru lub wybuchu. Benzyna jest wysoce tatwopalna.

0. Uwaga: Goraca powierzchnia moze spowodowac oparzenia.

1. Uwaga: Spaliny sg szkodliwe dla zdrowia. Istnieje niebezpieczenstwo zatrucia lub uduszenia. Nie korzystaj z urzadzenia w pomieszczeniach
zamknietych.

12. Zachowaj bezpieczng odlegtos¢ od budynkow.

13. Sprzet przechowuj poza zasiegiem dzieci.

14. Nie wyrzucaj zuzytego sprzetu. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu

recyklingu odpadow.
15. Zachowaj dystans od 0séb postronnych min. 15 m.
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Gwarantowany
poziom mocy Ostrzezenia
Tabliczka znamionowa akustycznej

Tabliczka znamionowa jest umieszczona na obudowie urzadzenia. Informacje zawarte na tabliczce sg niezbedne dla ustalenia odpowiednich
cze$ci zamiennych i czynno$ci obstugowych.

Niniejszg instrukcje nalezy traktowaé jako nieodtgczng cze$¢ urzadzenia. Powinna ona byé przechowywana w przewidzianym dla niej
miejscu, tak aby byta tatwo dostepna. Nalezy pamietaé, aby w przypadku odsprzedazy urzadzenia lub jego przekazania innej osobie
instrukcje te przekazaé nowemu wiascicielowi lub uzytkownikowi.




ZASADY BEZPIECZENSTWA DLA MASZYN | URZADZEN Z SILNIKIEM SPALINOWYM

Sprzet uwaza sie za odpowiedni do uzytkowania w krajach, w ktérych wystepuje klimat umiarkowany, réwnomiernie wilgotny. Moze by¢ on
rowniez uzytkowany w innych krajach.

/N ostrzezene:

o Przeczytaj dokfadnie instrukcje. Zapoznaj si¢ z przepisami bezpieczenstwa dla urzadzen zasilanych silnikiem spalinowym oraz z uktadami
sterowniczymi i prawidtowym uzytkowaniem urzadzenia.

o Nieprzestrzeganie podanych nizej ostrzezen i wskazowek dotyczacych bezpieczefistwa moze by¢ przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru iflub powaznych obrazen.

e Zachowaj niniejszq instrukcje, aby méc skorzystac z niej w przysztosci.

o Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolno$ci fizycznej, czuciowe;
lub psychicznej, lub osoby niemajace doswiadczenia lub znajomosci sprzetu, chyba ze odbywa si¢ to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg
uzytkowania sprzetu przekazang przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenistwo.

¢ Nie pozwalaj obstugiwa¢ urzadzenia dzieciom, miodziezy do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcjg obstugi urzadzenia.

OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

I 5<zpicczenstwo w miejscu pracy

o W miejscu pracy nalezy utrzymywaé porzadek i dobre o$wietlenie. Nieporzadek i zte o$wietlenie przyczynia sie do wypadkdw.

¢ Nie nalezy dopuszczaé dzieci i obserwatoréw do miejsc, w ktdrych uzywa sie urzadzen z silnikiem spalinowym. Rozproszenie uwagi moze
spowodowacé utrate kontroli nad urzadzeniem. Sprzet ogrodowy nalezy pozostawia¢ z dala od 0s6b postronnych.

e Operator lub uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrozenia wystepujace wobec innych osob lub otoczenia.

I B:<zpicczeristwo obchodzenia sie z paliwem

e Silnik spalinowy jest przystosowany do pracy na benzynie lub mieszance paliwowej (patrz rodzaj paliwa w danych technicznych
urzadzenia).

e Benzyne nalezy przechowywac tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach (kanistrach).

e Benzyne przechowywac z dala od czynnikdw mogacych wywotac pozar np. bojlera, ogniska, otwartego ognia, tam gdzie wystepuje iskrzenie
elektryczne, podwyzszona temperatura, iskry spowodowane spawaniem lub inne zrédta ciepta, ktére mogg spowodowac zapalenie sie
paliwa.

e Zbiornik paliwa nalezy napetnia¢ tylko na wolnym powietrzu.

o Wyjatkowo niebezpieczne jest palenie papieroséw lub uzywanie otwartego ognia podczas pracy urzadzenia lub przy napetnianiu zbiornika
paliwa.

e Przed przystapieniem do napetniania paliwem zbiornika zawsze nalezy najpierw wytaczy¢ i schtodzi¢ silnik.

o Nie napetnia¢ zbiornika powyzej dolnej krawedzi kro¢ca wiewowego, benzyna ma duzg rozszerzalno$¢ cieplna.

e W przypadku rozlania paliwa nalezy niezwlocznie wytrze¢ rozlang benzyne suchg tkaning.

e Podczas napetniania zbiornika paliwa nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage, aby nie rozla¢ paliwa na odziez. Nasaczona benzyng odziez moze
sie zapali¢, dlatego nalezy jq natychmiast zmienic.

e Po napetnieniu paliwem zbiornika urzadzenia nalezy szczelnie dokreciC jego korek, a przed uruchomieniem silnika przenies¢ kanister
z paliwem do miejsca, odlegtego o co najmniej 3 m od miejsca, gdzie dokonywane byto napetnianie.

e Przed uruchomieniem silnika sprawdz szczelno$¢ catego ukladu paliwowego, zwtaszcza zbiornik paliwa, przewody paliwowe, ztacza, korek
wlewu i okolice gaznika. Nie uruchamiaj silnika, je$li wykryjesz nieszczelno$¢ ukiadu paliwowego, gdyz grozi to pozarem.

o Urzadzenie nie powinno pracowa¢ w atmosferach wybuchowych, jakie tworzg ciecze tatwopalne, gazy lub pyly. Silnik spalinowy moze
wytworzy¢ iskry, ktére moga zapali€ pyt lub opary.

o Nie nalezy uzywa¢ urzadzenia, jezeli sg klopoty z jego wylaczaniem. Kazde urzadzenie, ktdrego nie mozna wytaczy¢ jest niebezpieczne
i musi zosta¢ naprawione.

o Nie przechowywa¢ urzadzenia z napetnionym zbiornikiem paliwa wewnatrz pomieszczen. Opary benzyny sg fatwopalne i niebezpieczne dla
zdrowia.

& UWAGA!

Nalezy unika¢ wdychania oparéw benzyny i spalin. Benzyna, opary benzyny oraz spaliny moga by¢ przyczyng zatrucia.
Nie uruchamiaj urzadzenia w pomieszczeniach zamknigetych lub stabo przewietrzanych. W przypadku bélu glowy, mdtoSci, zaburzen styszenia
lub widzenia natychmiast przerwij prace.

I B-<zpicczeiistwo osobiste

o Nalezy by¢ przewidujacym, obserwowacé co sie robi i zachowywaé rozsadek podczas pracy ze sprzetem. Nie nalezy uzywaé sprzetu, gdy jest
sie zmeczonym lub pod wptywem narkotykdw, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy moze spowodowaé powazne osobiste
obrazenia.



o Nalezy stosowa¢ wyposazenie ochronne. Nalezy zawsze zaktada¢ okulary ochronne. Uzywanie w odpowiednich warunkach wyposazenia
ochronnego, takiego jak maska przeciwpytowa, obuwie antyposlizgowe, kask lub ochronniki stuchu, zmniejszy obrazenia osobiste.

e Przed uruchomieniem sprzetu nalezy usung¢ wszystkie przedmioty oraz klucze. Pozostawienie klucza w obracajacej sie czesci roboczej
maszyny moze spowodowac osobiste obrazenia.

o Nie nalezy wychyla¢ sie za daleko. Nalezy caly czas sta¢ pewnie i zachowa¢ réwnowage. Umozliwi to lepszg kontrole w sytuacjach
nieprzewidywalnych.

o Nalezy odpowiednio sig ubieraC. Nie nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii. Nalezy utrzymywac swoje wiosy, ubranie i rekawiczki z dala
od czesci ruchomych. Luzne ubrania, bizuteria lub diugie wtosy moga zosta¢ zaczepione przez czesci ruchome.

e W czasie pracy nalezy trzyma¢ narzedzie za dodatkowe uchwyty, jesli narzedzie jest w nie wyposazone. Utrata kontroli nad narzedziem
niesie ryzyko uszkodzenia ciata.

o Nie nalezy uzywa¢ urzadzenia, jezeli sq ktopoty z jego wytaczaniem. Kazde urzadzenie, ktdrego nie mozna wytgczy¢ jest niebezpieczne
i musi zosta¢ naprawione.

Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania srodkéw zabezpieczajacych i dodatkowych
srodkéw ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazéw podczas pracy.

I U:ytkowanie i troska o sprzet

¢ Nie nalezy narzedzia przecigzac. Nalezy stosowac¢ narzedzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Odpowiednio dobrany sprzet
umozliwi prace lepszg i bezpieczniejsza przy obcigzeniu, na jakie zostat zaprojektowany.

o Nieuzywany sprzet nalezy przechowywaé poza zasiegiem dzieci. Nie nalezy pozwalaé osobom niezaznajomionym z narzedziem lub niniejszg
instrukcjg na uzywanie go. Narzedzia i sprzet o napgdzie spalinowym sg niebezpieczne w rekach nieprzeszkolonych uzytkownikow.

o Narzedzia o napedzie spalinowym nalezy konserwowac. Nalezy sprawdza¢ wspotosiowos$¢ lub zakleszczenie sig czesci ruchomych,
peknigcia czesci i wszystkie inne czynniki, ktdre moga mie¢ wptyw na prace urzadzenia. Jezeli stwierdzi si¢ uszkodzenia, nalezy sprzet przed
uzyciem naprawic¢. Przyczyng wielu wypadkow jest niefachowy sposéb naprawy i/lub konserwacji sprzetu.

e Przed uzyciem urzadzenia nalezy wymieni¢ wszystkie wadliwe oraz zuzyte i uszkodzone cze$ci. Nalezy wymieni¢ na nowe tabliczki
ostrzegawcze umieszczone na urzadzeniu, jezeli staly sie nieczytelne lub zostaty uszkodzone.

o Naklejki ostrzegawcze i czesci zamienne mozna zaméwi¢ w serwisie firmy NAC oraz u autoryzowanych dealeréw.

o Narzedzie o napedzie spalinowym, wyposazenie, narzedzia robocze itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z niniejszg instrukcja, biorac pod uwage
warunki i rodzaj pracy do wykonania. Uzywanie elektronarzedzia w sposéb, do jakiego nie jest przewidziane, moze by¢ niebezpieczne.

I Obstuga i eksploatacja narzedzi wyposazonych w akumulator

e Przed wloZzeniem akumulatoréw do narzedzia nalezy upewni¢ sie, ze jego wigcznik/wytgcznik jest w pozycji ,wytaczony”. Wktadanie
akumulatoréw do urzadzenia, gdy wiacznik/wytacznik jest w pozyciji ,witgczony”, moze stac sie przyczyng powaznych urazéw ciata.

e Nalezy uzywa¢ wytacznie tadowarki zalecanej przez producenta. Uzycie tadowarki do tadowania innego typu akumulatoréw moze byé
przyczyna pozaru.

¢ Nigdy nie nalezy uzywa¢ akumulatorow innych niz zalecane przez producenta. Uzycie innych akumulatoréw moze by¢ przyczyng powaznych
obrazen ciata lub pozaru.

o W czasie, gdy elekironarzedzie nie jest uzywane nalezy wyja¢ z niego akumulator. Akumulator nalezy przechowywa¢ z dala od metalowych
przedmiotow takich jak: spinacze do papieru, monety, gwozdzie, $ruby itp., ktdre moga zewrzeC zaciski akumulatora. Zwarcie zaciskow
akumulatora moze spowodowaé oparzenia lub pozar.

e W ekstremalnych warunkach z akumulatora moze wydostaé sie ciecz. Bezwzglednie nalezy unikngé z nig kontaktu. Jezeli przypadkowo
nastapi zetkniecie z cieczg — nalezy natychmiast to miejsce przemy¢ woda. JeZeli ciecz trafi do oczu, nalezy niezwtocznie skontaktowaé si¢
z lekarzem. Wydostajaca sie z akumulatora ciecz moze spowodowac podraznienia lub oparzenia.

o UWAGA! Ladowarki i zasilacze do urzadzen akumulatorowych sg przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen w suchym $rodowisku.

e Zabronione jest uzytkowanie tadowarek i zasilaczy na zewnatrz pomieszczen oraz w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci takich jak tazienki
czy piwnice.

& Niebezpieczenstwo porazenia pradem i/lub uszkodzenia urzadzenia.

I Naprawa

e Przed wykonaniem kazdej regulacji, wymiany czesci lub magazynowaniem nalezy zdjaé przewdd ze Swiecy zaptonowej. Takie
zapobiegawcze srodki bezpieczenstwa redukuja ryzyko przypadkowego rozruchu.

o Naprawe nalezy zleca¢ osobie wykwalifikowanej, wykorzystujac wytacznie oryginalne cze$ci zamienne. Zapewni to dalszg bezpieczng prace
urzadzenia. Zalecane jest zlecenie kazdej czynno$ci serwisowej autoryzowanemu serwisowi firmy NAC.

& UWAGA!

Niebezpieczenstwo uduszenia si¢ dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie, zwlaszcza torbe foliowa nalezy przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.



SZCZEGOLOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA DLA KOS SPALINOWYCH
& Ostrzezenie!

¢ Uwaga na ostre krawedzie nozy oraz zytke tngca. Gtowica kosy obraca sie jeszcze po wytgczeniu silnika.

e Mozna korzystaC tylko z kosy w dobrym stanie technicznym, w razie potrzeby wykona¢ niezbedne czynnosci lub skontaktowaé sie
z serwisem. Zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego serwisu firmy NAC.

o Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzic, czy:
— Uurzadzenie jest zmontowane zgodnie z instrukcja;
— narzedzie tnace i caty zesp6t tnacy (néz tréjramienny lub glowica z zytka, elementy mocujace, obudowa zespotu tnacego) sa w dobrym

stanie technicznym; nalezy regularnie sprawdzac ich zamocowanie, uszkodzenia oraz zuzycie (zagtebienia lub pekniecia);

- urzadzenia zabezpieczajgce (np. ostona, obudowa, uchwyt, dzwignie) sa w dobrym stanie technicznym i prawidtowo dziataja.

¢ Nie wolno wigcza¢ kosy, jezeli narzedzie tnace nie jest prawidtowo zamontowane. Niebezpieczenistwo powstania niebezpiecznych wibraciji!

o Narzedzia tnace powinny by¢ ostre i czyste. Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawedzi narzedzi tnacych zmniejsza prawdopodobienstwo
zakleszczenia i utatwia obstuge.

o Przed regulacja, czyszczeniem, konserwacja, wytaczy¢ urzadzenie i zdjaé przewdd wysokiego napiecia ze $wiecy zaptonowe;.

o Nie ko$, gdy inne osoby, szczegdinie dzieci lub zwierzeta, sq w poblizu.

¢ Nie uruchamiaj uszkodzonej kosy.

¢ Nie dotykaj elementow tnacych zanim sprzet nie zostanie wylaczony i silnik urzadzenia oraz elementy tnace catkowicie nie zatrzymaja sie.

o Nie podnos ani nie przeno$ urzadzenia z wigczonym silnikiem.

o Wylacz kose i zdejmij przewdd wysokiego napiecia ze $wiecy zaptonowej, gdy:

pozostawiasz sprzet bez dozoru,

przed regulacjq blokady,

przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub naprawg urzadzenia,

po uderzeniu obcym przedmiotem,

w przypadku powstania nienormalnych drgan.

o Przepisy krajowe moga ogranicza¢ uzywanie maszyny.

- Przygotowanie

e Podczas koszenia zawsze no$ solidne, wzmacniane obuwie i dtugie spodnie, nie obstuguj urzadzenia z bosg stopg lub w sandatach.

e Sprawdz dokfadnie teren, na ktorym urzadzenie bedzie pracowac i usun wszystkie kamienie, gatezie, druty, kosci i inne obce przedmioty.

o W wysokiej trawie mozna nie zauwazy¢ przeszkdd (np. pniakow, korzeni), dlatego przed rozpoczeciem pracy z uzyciem urzadzenia nalezy
oznakowac¢ wszystkie przeszkody ukryte w trawie, ktérych nie mozna usunag.

e Przed uzyciem zawsze sprawdz, czy elementy tnace nie s zuzyte lub uszkodzone. Wymien zuzyte lub uszkodzone noze, sprawdz zytke
i glowice pod katem uszkodzen.

e Zanim rozpoczniesz prace dokonaj sprawdzenia sprzegta od$rodkowego. W tym celu uruchom kose, naciénij dzwignie przepustnicy, az silnik
kosy osiagnie obroty maksymalne, po czym zwolnij dzwignie przepustnicy, az obroty silnika spadng do obrotéw jatowych. Narzedzie tnace po
chwili powinno sie zatrzymac. Jesli narzedzie tnace nie zatrzyma sie, to kase nalezy odda¢ do naprawy.

e Przed uzyciem i po upadku lub innych uderzeniach, nalezy dokonaé ogledzin kosy w celu zidentyfikowania wszelkich znaczacych uszkodzen,
ktére moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo.

Pamietaj! Nie pozostawiaj kosy bez kontroli. Nigdy nie pozostawiaj kosy uruchomionej, gdyz moze doj$¢ do niezamierzonego uzycia,
co moze by¢ przyczyng wypadkow.

I U:ytkowanie

o Ko$ tylko w $wietle dziennym lub przy dobrym o$wietleniu sztucznym.

¢ Nie ko$ podczas deszczu, zwtaszcza podczas burzy. Unikaj koszenia mokrej trawy.

e Zawsze upewnij sie, ze twoje nogi na pochytosci stojg pewnie.

e Chodz, nigdy nie biegaj. Pamigtaj by zachowa¢ pewng, bezpieczng pozycije.

¢ Nie ko$ na nadmiernie pochylonych zboczach.

o Nie uzywaj urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowami oraz bez urzadzenia zabezpieczajacego, np. dotgczonych oston.

o Uruchamiaj silnik zgodnie z instrukcja, zwracajac uwage, czy stopy sq z dala od narzedzi tnacych.

o Nie trzymaj rak i stop w poblizu obracajacych sie czesci.

e Uwaga! Urzadzenie podczas pracy powoduje drgania koficzyn. Warto$¢ przyspieszenia drgan podana jest w tabeli z danymi znamionowymi.
Diugotrwate, trwajace kilka miesiecy lub lat, narazanie dioni na drgania moze by¢ przyczyng choroby biatych palcéw, czyli obnizenia sie
temperatury konczyn spowodowanego niedokrwieniem. Objawow takich jak: mrowienie, dretwienie, nadwrazliwos¢ na chtdéd nie nalezy
bagatelizowac, udaj sie do lekarza.

o Wazna jest prawidiowa postawa podczas pracy, by nie meczy¢ sie nadmiernie, zalecana jest czesta zmiany pozycji pracy.

e Co 15 minut przerwij prace - konieczny jest odpoczynek. Zmeczenie i dekoncentracja moga przyczynic sie do wypadku.



e Podczas pracy nalezy stawiaC stopy w sposéb stabilny i caty czas pamietac o utrzymywaniu rownowagi podczas pracy.
e Zawsze uzywaj dostarczonych szelek.

}4 Wykaz zalecanych przystawek tnacych:
- gtowica z zytka,
ndz trojramienny,
tarcza widiowa do kos spalinowych,
tarcza oSmioramienna,
tarcza czteroramienna.
Uwaga! Wszystkie uzywane tarcze thace muszg by¢ przeznaczone do wspotpracy z kosami spalinowymi.

& Uwaga! Uzywanie przystawek tnacych nieprzeznaczonych do wspétpracy z kosami, np. metalowych obracajacych sie fancuchéw lub
nozy bijakowych sktadajacych sie z kilku czesci, jest bardzo niebezpieczne i moze sie przyczyni¢ do groznych wypadkdw.

& Uwaga! Kosa zostata wyposazona w ostony zespotu tnacego zapewniajace uzytkownikom bezpieczenstwo. Nigdy nie podejmuj pracy

ze zdjetymi lub niesprawnymi ostonami i elementami bezpieczenstwa. Praca bez sprawnych oston moze prowadzi¢ do wypadku,

a w konsekwenciji do utraty zdrowia a nawet zycia. Nie nalezy stosowac¢ oston innych niz dotaczone przez producenta, gdyz moze to
wplyna¢ na bezpieczenstwo uzytkownika i 0sob postronnych.

- Transport

e Przed transportem kosy nalezy schtodzi¢ silnik, spusci¢ paliwo i olej.

e Jedli transportowana ma by¢ kosa z zamontowang metalowg przystawka tnaca (np. néz tréjramienny), nalezy przed transportem
zabezpieczy¢ przystawke ostong zabezpieczajacq ostrza.

e W czasie transportu urzadzenie powinno by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, pozostawienie urzadzenia luzem stanowi
niebezpieczenstwo.

o Wszystkie czynnosSci zwigzane z wymiang metalowych przystawek tnacych nalezy przeprowadzac¢ w rekawicach ochronnych.

I <onserwacja i przechowywanie

& Ostrzezenie

e Przed przystapieniem do czynno$ci zwigzanych z naprawg, obstugg lub konserwacjg upewnij sie, ze jest odtaczony przewdd wysokiego
napiecia ze $wiecy zaptonowej oraz ze w poblizu nie ma dzieci i 0s6b trzecich.

e Pamietaj o tym, Ze w zbiorniku maszyny moze znajdowac sie paliwo. Zasady bezpieczefstwa dotyczace postepowania z paliwem zostaty
opisane w niniejszej instrukcji w czesci: ,Bezpieczenstwo obchodzenia sie z paliwem”.

e Utrzymuj w nalezytym stanie wszystkie nakretki, Sruby i wkrety, aby byé pewnym, Ze urzadzenie bedzie bezpiecznie pracowato.

¢ Uwaga: Narzedzia tnace sq bardzo ostre, nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢, by nie narazi¢ sie na zranienie.

Po zakoriczeniu pracy nalezy urzadzenie oczyscic z resztek Scietej trawy, kurzu i pytu.
Przy pomocy szczotki lub skrobaka nalezy oczysci¢ ostone oraz zespét tnacy z resztek trawy i pytu, w razie potrzeby zdemontowac zespét tnacy.

Uwaga! Uzywajac wody pod wysokim cisnieniem mozna uszkodzi¢ powtoke zewnetrzng obudowy, zniszczy¢ naklejki bezpieczenstwa
i 0znaczenia.

o Nalezy obowigzkowo zabezpieczy¢ metalowe elementy Srodkami antykorozyjnymi.

e Dzwignie i linki nalezy smarowac olejem, co najmniej dwa razy na sezon oraz zawsze przed rozpoczeciem i po zakoriczeniu sezonu.
o (Calg kose z zewnatrz mozna czysci¢ wilgotng szmatkg i zabezpiecza¢ preparatami do konserwacii.

¢ Kose nalezy przechowywac w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w suchym, niezakurzonym miejscu.

o Nalezy przechowywac tylko sprawng kose; przed sktadowaniem nalezy usunaé usterki.

I WV razie wypadku lub awarii
W razie wypadku nalezy natychmiast zatrzymaé/wytaczy¢ maszyne i wezwa¢ pomoc (je$li tego wymaga sytuacja).
W razie awarii nalezy zatrzymac/wytaczy¢ maszyne i skontaktowaé sie z autoryzowanym serwisem w celu uniknigcia awarii.

INFORMACJA O WPLYWIE NA ZDROWIE SUBSTANCJI ZNAJDUJACYCH SIE WEWNATRZ URZADZENIA

W urzadzeniu znajduje sie niewielka ilo§¢ smaru i/lub oleju, a wiec substancja potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia.

Przy kontakcie mieszaniny z oczami moze wystapiC niewielkiego stopnia podraznienie oczu (zaczerwienienie spojowek). Zaleca sie sptukanie
substancii cieptg woda.



Kontakt ze skérg moze czasami spowodowaé zaczerwienienie, podraznienie i wysuszenie skéry szczegélnie podczas dtugotrwatego kontaktu.
Zaleca sie zmycie substancji cieptq woda.

Potkniecie smaru moze spowodowa¢ objawy podraznienia bton $luzowych przewodu pokarmowego (nudnosci, wymioty, biegunka, bole
brzucha).

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym: decyzje o sposobie
postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe.

INFORMACJA O WPLYWIE NA SRODOWISKO SUBSTANCJI ZNAJDUJACYCH SIE WEWNATRZ URZADZENIA

Substancije i czesci sktadowe urzadzenia moga by¢ niebezpieczne dla srodowiska.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO ORAZ ROLI
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. Kazdy Klient moze zostawi¢ zuzyty sprzet w sklepie, w ktdrym zakupit nowe urzadzenie, poniewaz sklep ma obowigzek nieodptatnego
przyjecia starego sprzetu, jesli zostanie w nim zakupiony nowy sprzet tego samego rodzaju i petnigcy tq sama funkcje.

2. Kazdy Klient moze oddaé zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
W Swietle obowigzujacych przepiséw dystrybutor, dostarczajac nabywcy (Klientowi) sprzet przeznaczony dla gospodarstw domowych,
zobowigzany jest do nieodptatnego odbioru zuzytego sprzetu pochodzacego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzetu,
o ile zuzyty sprzet jest tego samego rodzaju i petnit te same funkcije, co sprzet dostarczony.

3. Kazdy Klient moze zostawi¢ zuzyty sprzet w duzym markecie bez konieczno$ci kupowania nowego.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami sklepy o powierzchni sprzedazy sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszacej
min. 400 m2, sg zobowigzane do nieodptatnego przyjecia w tej jednostce lub w jej bezposredniej bliskosci zuzytego sprzetu
pochodzacego z gospodarstw domowych, ktérego zaden z zewnetrznych wymiaréw nie przekracza 25 cm, bez koniecznosci zakupu
nowego sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

4, Kazdy Klient moze odnie$¢ zuzyty sprzet do punktu zbierania. Informacjg o najblizszej lokalizacji znajdziecie Panstwo na gminnej stronie
internetowej lub tablicy ogtoszen Urzedu Miasta.

5. Jezeli zdecydujg sie Panstwo na naprawe sprzetu w punkcie serwisowym i naprawa sprzetu jest nieoptacalna lub niemozliwa ze
wzgledow technicznych, serwis jest zobowigzany do nieodptatnego przyjecia tego urzadzenia.

6. Gospodarstwo domowe spetnia bardzo wazna role w przyczynianiu sie do ponownego uzycia i odzysku zuzytego sprzetu. Odpowiednie
postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla $rodowiska naturalnego oraz ludzkiego
zdrowia.

Zebrany w powyzszy sposéb sprzet trafia do specjalistycznych zaktadéw przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejnosci zostang, usunigte
zniego sktadniki niebezpieczne. Pozostate elementy zostang poddane procesom odzysku i recyklingu. Kazde urzadzenie zasilane
pradem lub bateriami powinno by¢ oznakowane symbolem przekreslonego kosza:

Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczony na sprzecie, opakowaniu lub dokumentach do
niego dotaczonych oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucaé tacznie z innymi odpadami. Obowigzkiem
uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu wiasciwego jego
przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocze$nie, ze sprzet zostat wprowadzony do obrotu po dniu 13
sierpnia 2005 .

Nie wolno wyrzuca¢ zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami!
Grozg za to kary pieniezne.

Odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega potencjalnym konsekwencjom dla $rodowiska
naturalnego i ludzkiego zdrowia.

_ Jednocze$nie oszczedzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystujgc powtdrnie surowce uzyskane
z przetwarzania sprzetu.

RYZYKO RESZTKOWE

Pomimo tego, ze producent sprzetu ponosi odpowiedzialno$¢ za jego konstrukcje eliminujacg niebezpieczenstwo, pewne elementy ryzyka
podczas pracy sq nie do unikniecia. Ryzyko resztkowe wynika z btednego zachowania obstugujacego urzadzenie.

Najwigksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujacych zabronionych czynnosci:

uzytkowanie urzadzenia przez dzieci,

uzywanie urzadzenia do innych celéw, niz opisane w instrukcji obstugi,

gdy inne osoby, a w szczegdlnosci dzieci lub zwierzeta, znajdujg sie w poblizu,

uzywanie urzadzenia przez osoby niezapoznane z instrukcjg obstugi,



e Uzywanie urzadzenia bez wasciwej, zabezpieczajacej obstugujacego odziezy i obuwia chronigcego stopy,

e Uzywanie urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowg oraz bez wtadciwie zamontowanych urzadzen zabezpieczajacych, np. oston
tarczy itp.

Przy przestrzeganiu zaleceh podanych w instrukcji obstugi zagrozenie resztkowe przy uzytkowaniu urzadzenia moze by¢ wyeliminowane. Istnieje

ryzyko w przypadku niedostosowania sie do powyzszych zalecen.

BEZPIECZENSTWO | ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA

Kazde uzycie kosy niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukciji jest uznane za niewtasciwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia
i szkody wynikajace z takiego postepowania.

Poprawne uzytkowanie kosy obejmuje réwniez respektowanie ustanowionych przez producenta warunkéw pracy, konserwacji, sktadowania
i napraw.

W celu zapobiezenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego uzytkowania i unikania zagrozen musza by¢ przestrzegane.

Jakiekolwiek zmiany w budowie urzadzenia wprowadzone przez uzytkownika moga wptyna¢ na bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia
i zwalniajg producenta z odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia czy zranienia.

ZASTOSOWANIE

Kosa spalinowa stuzy do koszenia trawy podczas pielegnacji trawnikdw przydomowych. Uzywajac dotgczonego do zestawu noza trojzebnego
kosa moze by¢ uzyta do wycinania zaro$li.

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do koszenia trawnikéw, zgodnie z opisem i zasadami bezpieczenstwa zawartymi w niniejszej instrukcji
uzytkowania. Inne zastosowanie moze by¢ niebezpieczne dla uzytkownikdw i moze by¢ przyczyng uszkodzenia sprzetu.

Maszyny nie nalezy stosowa¢ miedzy innymi do:

- wyréwnywania kretowisk,

- przycinania krzewdw,

- rozdrabniania gatezi.

DODATKOWE INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

Przeprowadzenie prac zwigzanych z konserwacjg i regulacja przed rozpoczeciem lub po zakonczeniu sezonu moze stanowic problem nawet dla
zaawansowanych uzytkownikow. Firma NAC proponuje wiec Panstwu pfatng ustuge polegajaca na przygotowaniu urzadzenia
do przechowywania i/lub pracy.

W zakres tej ustugi wchodzi: wymiana $wiecy, czyszczenie czesci roboczej, demontaz i kontrola paska napedu, konserwacja, wymiana oleju
w silniku, wymiana/oczyszczenie filtra powietrza, nasmarowanie elementéw ruchomych, naostrzenie i wywazenie noza oraz inne prace
w zalezno$ci od stanu urzadzenia. Zapewni to dtugotrwatg i niezawodng prace oraz da pewno$c¢, Zze urzadzenie jest bezpieczne.

Zobacz
VIDEO PORADY

serwis.nac.com.pl

nARCc

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Kosa dostarczona jest przez producenta w opakowaniu kartonowym w stanie cze$ciowo rozmontowanym. Po zapoznaniu sig z instrukcjg obstugi
oraz rysunkami montazowymi, ztozenie kosy nie powinno sprawiaC zbytnich trudnosci. Wszystkie potrzebne elementy do montazu znajdujg sie
w opakowaniu.
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Budowa kosy spalinowej (Rys. 1)

©® NGO W

9.
10.
1.

blokada dzwigni przepustnicy

wigcznik

punkt zawieszenia / miejsce mocowania szelek
uchwyt (rekojes¢ lewa)

dzwignia przepustnicy

rura watu napedowego (element dzielony)
szelki, mechanizm szybkiego rozpinania
ostona przystawki tnacej / ostona bezpieczenstwa
przystawki tnace

ttumik

obudowa filtra powietrza

I Vontaz uchwytu (kierownicy)

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

uchwyt linki rozrusznika (starter)

system mocowania rekojesci

fajka Swiecy zaptonowej

zbiornik paliwa

przektadnia katowa

$ruba zabezpieczajaca / smarowniczka do
uzupetniania smaru w przektadni katowej
nozyk do obcinania zytki

tacznik ostony watu napedowego
pompka paliwowa

dzwignia ssania

Umies¢ obie czesci rekojesci 4 (Rys. 1) w dolnej cze$ci tulei zaciskowej, ktora jest juz przymocowana do rury watu. Potéz na nich pokrywe tulei
zaciskowej 13 (Rys. 1) i skre¢ obie czesci ostony razem z rurkg rekojesci 4 (Rys. 1). Kolejnos¢ dokrecania pokrywy uchwytu (Rys. 2). Klucz
szesciokatny znajduje sie w zestawie. Do transportu tuleja zaciskowa jest skrecona za pomoca czterech srub, wiec nalezy je wczesniej odkrecic
i zdja¢ pokrywe tulei.

Rys. 2

UWAGA! Nalezy sprawdzi¢ potozenie rak i nadgarstkow przy chwytaniu kierownicy w normalnym trybie pracy. Rece i nadgarstki powinny by¢
lekko zgiete. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy skorygowaé kat, pod jakim zostata do rury watu przykrecona rekojesé.
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I Vontaz ostony przystawki tnacej (montaz ostony bezpieczenstwa)

Odkre¢ opaske mocujacq ostone bezpieczenstwa 3 (Rys. 3). Zatoz ostone jak na Rys. 3, zat6z
opaske mocujaca, ktdrg nalezy przykreci¢ Srubami z tbem szesciokatnym 1, 2 (Rys. 3).

Uwaga! Uzytkowanie kosy bez sprawnej ostony bezpieczenstwa zagraza bezpieczenstwu
operatora kosy i 0séb postronnych.

Rys. 3

I - 2czenie watu napedowego

Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6

Potacz dwie czesci rury, w ktdrych znajduje sie wat napedowy (Rys. 4) az do zatrza$niecia sie trzpienia blokujacego 1 (Rys 5).
Dokre¢ nakretke widoczng na Rys. 6.

- Montaz przystawki tnacej

UWAGA: Uzywa¢ wytacznie oryginalnych czesci zamiennych i przystawek tnacych zalecanych przez producenta. Nie wolno uzywa¢ stalowych
drutéw, strun lub innych nieoryginalnych narzedzi.

Montaz szpuli z zytka

Rys. 8 Rys. 9

Odkre¢ nakretke (Rys. 7), nakretka odkreca sie zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
Zdejmij podktadke z przettoczonej blachy (Rys. 8), zdejmij podktadke dystansowg (Rys. 9).

Teraz przystepujemy do montazu gtowicy z zytka.

Zablokuj kluczem szesciokatnym o$ napedu przystawki tnacej (Rys. 10).

Przykre¢ szpule z zytkq thacq obracajac ja w kierunku odwrotnym do kierunku wskazéwek zegara (Rys. 11), pamigtajac przy tym o blokowaniu
kluczem szesciokatnym watu napedu 1 (Rys. 11).

Rys. 11
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Montaz noza tréjramiennego

Rys. 12 Rys. 13 Rys. 14

Odkreé¢ nakretke (Rys. 7), nakretka odkreca sie zgodnie z ruchem wskazdwek
zegara.

Zdejmij podktadke z przettoczonej blachy (Rys. 8), zdejmij podktadke
dystansowg (Rys. 9).

Przystepujemy do montazu noza trojramiennego:

Zamontuj ndz tréjramienny na o$ watu napedowego (Rys. 12).

Zamontuj podktadke dystansowg, nastepnie podktadke z przettoczonej blachy
(Rys. 13).

Zablokuj kluczem szesciokainym o$ napedu przystawki tnacej (Rys. 14).
Przykre¢ nakretke 6 (Rys. 15) za pomoca dofaczonego do zestawu klucza
oczkowego, pokrecajgc w kierunku odwrotnym do kierunku wskazéwek zegara.
KolejnoSC wszystkich czynno$ci wida¢ na Rys. 15 (1 klucz szeSciokatny,
2 podktadka, 3 néz tréjramienny, 4 podktadka dystansowa, 5 podktadka
z przettoczonej blachy, 6 nakretka).

Rys. 15

& UWAGA!

Zwrd¢ uwage na centralne utozenie przystawki tnacej, takiej jak np. néz tréjramienny. Niecentryczne zatozenie przystawki tnacej moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia ostony watu napedowego wskutek nadmiernych wibracji.

I Pas nosny / szelki / uprzaz

Przed pracg nalezy wtasciwie ustawi¢ zaczep pasa nosnego lub uprzezy (szelek) do osoby uzytkownika
(Rys. 16).

Diugo$¢ pasa nosnego nalezy ustawi¢ tak, aby przy zatozonym pasie na lewym ramieniu zaczep pasa
zamontowany na wysiegniku kosy znajdowat si¢ na wysoko$ci prawego biodra.

Uprzaz zaktada sie na lewe ramig i ostona stawu biodrowego bedzie znajdowaé si¢ po prawej stronie
operatora, w miejscu gdzie znajduje sie punkt zawieszenia kosy.

Ostona ta zabezpiecza operatora przed wibracjami pracujacej kosy, a takze zabezpiecza ubranie robocze
przed kontaktem z kosa.

Rys. 16

Utrzymywanie kosy w rownowadze

Przed kazdym rozpoczeciem uzytkowania nalezy wyregulowaé uprzaz, tak by operator mogt bez wiekszego wysitku utrzymaé kose
w réwnowadze. Umie$¢ pas uprzezy na lewym ramieniu i zaczep na nim kose, wyreguluj potozenie zaczepu na drazku kosy tak, by uzyskaé
prawidtowe potozenie kosy. Jesli w kosie zostata zamontowana glowica z zytka, nalezy przeprowadzi¢ regulacje tak, aby przy swobodnym
,Zwisie” kosy, odlegtos$¢ gtowicy od gruntu wynosita od 0 do 300 mm. Je$li w kosie zostata zamontowana tarcza tréjzebna, nalezy wyregulowaé
tak, aby przy swobodnym ,zwisie” kosy, odlegto$¢ tarczy od gruntu wynosita od 100 do 300 mm.

I WWymiana zytki

Przed wymiang zytki nalezy sprawdzi¢ czy gtowica jest sprawna i czy nie jest zuzyta. Jesli $lady zuzycia s widoczne, nalezy wymienié¢ catg
gtowice.

Zatrzymaj silnik kosy za pomocg wytacznika 2 (Rys. 1).

Odczekaj, az wszystkie elementy ruchome kosy zatrzymajq sie. Potdz kose na twardej, réwnej powierzchni gtowicg do géry.
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Rys. 19B Rys. 19C Rys. 19D

Odkrec¢ gtowice z zytka (patrz rozdziat: ,Montaz przystawki tnacej”, podrozdziat: ,Montaz szpuli z zytka").

Nacisnij z duzg sita na zatrzaski znajdujace sie po obu stronach glowicy z zytkg tnaca (Rys. 17) i otwdrz gtowice (Rys. 18). Wyjmij szpule
(Rys. 18) oraz resztki zytki i ewentualne zanieczyszczenia.

Przetnij odcinek zytki o $rednicy 2-2,4 mm i dlugo$ci 5 m i zt6z go na dwie czesci réwnej diugosci. Ztozony na pot $rodek odcinka zytki wsun
w specjalne wyztobienie w szpuli zytki i caty odcinek zytki nawin na szpule (Rys. 19A).

Umies¢ obydwa korice zytki w specjalnych otworach w bocznej $ciance obudowy glowicy (Rys. 19B), tak by zytka wystawata z kazdej strony na
okofo 15 cm.

Wprowadz tak nawinietg szpule z zytka w obudowe gtowicy i zablokuj ja zaktadajac pokrywe w sposob odwrotny do sposobu jej zdejmowania,
pamietajac by sprezyna znajdowata sie wewnafrz obudowy gtowicy w gniezdzie (wybraniu) szpuli (Rys. 19C). Zamocuj glowice wiasciwie
i bezpiecznie.

& UWAGA!

Stosowanie zytki tnacej o specyfikacji innej niz zalecana przez producenta w niniejszej instrukcji moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
maszyny.

URUCHOMIENIE

Obstuga urzadzenia nie powinna sprawia¢ trudnosci, trzeba jednak przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa.

& Uwaga!

Inaczej niz w pojazdach spalinowych, obieg powietrza chtodzacego silnik w maszynach i urzadzeniach wymuszany jest przez wentylator zasilany
bezposrednio z silnika. Praca tego wentylatora jest skuteczna jedynie przy wysokich obrotach, szczegélnie w ciepte dni. Praca na nizszych
obrotach pod obcigzeniem powoduje przegrzewanie silnika, prowadzace do jego szybkiego zuzycia, lub nawet zatarcia, moze réwniez
spowodowaé szybsze zuzycie innych czesci urzadzenia, ze wzgledu na podwyzszony poziom wibracji. W zwigzku z powyzszym:

1. W maszynach i urzadzeniach wyposazonych w automatyczne regulatory obrotéw, nie nalezy samodzielnie obniza¢ wartosci zadanej
ustawionej przez producenta.

2. W maszynach i urzadzeniach z napedem spalinowym, ktére nie sg wyposazone w automatyczng regulacje obrotéw, aby zapewni¢
optymalne warunki pracy napedzajacych je silnikow, nalezy w czasie pracy podnosi¢ obroty do maksymalnej wartosci przewidzianej dla
danego urzadzenia. Zapewni to zaréwno wysokg skuteczno$¢ pracy, jak i optymalne chtodzenie silnika.

3. W szczegolnych przypadkach, dla urzadzen z dostepnymi wymiennymi akcesoriami (np. niektore kosy spalinowe z dostepnymi gtowicami
tarczowymi), moze zachodzi¢ konieczno$¢ redukcji obrotow podczas pracy, do wskazanej wartosci. Szczegotowe informacje o takiej
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koniecznosci znajdujg sie na produkcie, opakowaniu lub instrukcji obstugi tych akcesoriow. Niezastosowanie si¢ do tych wytycznych moze
spowodowa¢ wystapienie zagrozen opisanych w instrukcjach tych akcesoriéw i powodowaé szybsze zuzycie maszyny iflub przytaczonych
akcesoriow.

- Mieszanka paliwowa

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy napetni¢ zbiornik paliwa.
Uzywaj bezotowiowej benzyny Eurosuper 95 i oleju syntetycznego lub pétsyntetycznego do silnikdw dwusuwowych szybkoobrotowych.

Zalecana proporcja mieszanki:

Warunki Benzyna : Olgj
Do 10 godzin pracy 25:1
Po 10 godzinach pracy 40:1

Tabela dla mieszanki 25:1

llo$¢ benzyny w litrach 1 2 3 4 5
llo$¢ oleju w ml 40 80 120 160 200

Tabela dla mieszanki 40:1

llo$¢ benzyny w litrach 1 2 3 4 5
llos¢ oleju w ml 25 50 75 100 125

& UWAGA! Wiegkszos¢ problemow z silnikiem spowodowanych jest niewtasciwg lub zestarzatg mieszanka, uzyciem zestarzatego paliwa
lub niewtasciwym olejem. Do sporzadzania mieszanki nie nalezy uzywaé benzyny przechowywanej dtuzej niz 30 dni - po tym okresie moze ona
traci¢ swoje wiasciwosci i ulega¢ rozwarstwieniu i wytragcaniu skfadnikéw. Moze to spowodowac pogorszenie pracy silnika, zanieczyszczenie
uktadu zasilania, zatkanie filtra paliwa lub zatarcie silnika. Zabronione jest stosowanie oleju typu ,MIXOL” i pochodnych oraz olei do silnikéw 4-
suwowych. Sporzadzonej mieszanki nie nalezy przechowywa¢ diuzej niz 30 dni, gdyz po tym okresie moze ona straci¢ wtasciwosci jako$ciowe
i smarne. Przy planowanej przerwie w uzytkowaniu urzadzenia dtuzszej niz kilka dni, nalezy usung¢ paliwo ze zbiornika paliwa i uktadu zasilania
poprzez wypalenie mieszanki do konca.

Nie wolno sporzadzaé mieszanki w zbiorniku paliwa. Zeby wiasciwie sporzadzi¢ mieszanke paliwowa, nalezy najpierw wlaé do specjalnego
pojemnika (kanistra) benzyne, a pdzniej olej i wymieszaé. Zaleca sie korzystanie z dotaczonego do zestawu specjalnego pojemnika, w ktorym
zaznaczona jest ilo$¢ benzyny i iloS¢ oleju, ktorg nalezy dola¢. Catos¢ nalezy doktadnie wymieszac.

& Uwaga!

Prace z paliwem nalezy przeprowadzac na zewnatrz pomieszczen, na otwartej przestrzeni, z dala od Zrédet ognia, iskier i ptomieni.

Podczas tankowania silnik powinien by¢ unieruchomiony, nie wolno pali¢ papieroséw, nie wolno uzywa¢ telefonu komérkowego. Podczas
tankowania silnik nie moze by¢ goracy.

Nalezy skoncentrowa¢ sie na wykonywanej czynno$ci. Kanister z mieszankg paliwowg, lub zbiornik paliwa kosy spalinowej nalezy potrzasnaé
przed kazdym uzyciem (mozliwo$¢ rozwarstwienia sie mieszanki).

Aby napei¢ zbiornik paliwa kosy spalinowej odkreC korek wlewu paliwa i wlej mieszanke za pomocg lejka, zachowujac przy tym szczegélng
ostrozno$¢, zeby nie rozlaé paliwa.

Jesli doszto do rozlania paliwa, nalezy je wytrze¢ suchg szmatka.

& Wazne! Zbyt niski poziom paliwa w zbiorniku (ponizej 1/3 objetosci) moze powodowac niestabilng prace silnika. Podczas pracy nalezy
kontrolowa¢ stan paliwa w zbiorniku.

I Picrwsze uruchomienie silnika

Przed pierwszym uruchomieniem silnika sprawdz poziom smaru w przektadni kafowe;.

Sekwencje uruchamiania silnika pokazuja Rys. 20 do 24.

e Sprawdz, czy fajka i $wieca zaptonowa sg potaczone.

e Przefacz wiacznik znajdujacy sie na prawej rekojesci kierownicy w pozycie ,I” (wiaczone) Rys. 20.

e Przesun dzwignie ssania w gérne pofozenie Rys. 21.

¢ Kilkakrotnie naci$nij membrane pompki paliwa, az do momentu pojawienia si¢ paliwa w przewodach paliwowych Rys. 22.

e Pociagnij kilkakrotnie linke startera az do momentu, gdy silnik zacznie pracowa¢ lub do pierwszego taktu pracy silnika Rys. 23.
¢ Niezaleznie od tego czy silnik si¢ uruchomit czy nie, przetacznik ssania przesun w doét Rys. 24.
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Rys. 20 Rys. 21 Rys. 22

o Jezeli silnik jest uruchomiony, po kilku chwilach mozna rozpocza¢ prace, jesli silnik sie nie uruchomit, pociagnij linke rozrusznika Rys. 23, az
do momentu uruchomienia.

Rys. 23 Rys. 24
UWAGA! W czasie bardzo niskich temperatur, jezeli silnik si¢ nie uruchomi, mozna wysung¢ ciegno ssania do potowy. Gwattowne pocigganie
i szarpanie linki rozrusznika moze spowodowa¢ uszkodzenie mechaniczne rozrusznika.
UWAGA! Jezeli silnik sie nie uruchamia, pomimo kilku préb, moze to oznaczaé, ze $wieca zaptonowa jest zalana. Nalezy wowczas wykreci¢
Swiece zaptonowa, wytrze¢ jq i wysuszy¢, a nastepnie pociagnaé bez szarpania kilka razy linke rozrusznika (bez $wiecy zaptonowej), osuszajac
w ten sposéb cylinder z nadmiaru paliwa. Powtorzy¢ catg procedure uruchomienia.

Jezeli po kilku probach silnik nie uruchamia sie sprawdz tabele rozwigzywania problemow.

Aby zatrzymac¢ silnik nalezy pusci¢ manetke gazu, gdy obroty silnika bedg wolne, przestawi¢ wytacznik zaptonu do dotu - na pozycje Stop.

& UWAGA! Jesli silnik jest ciepty, nie jest konieczne zataczanie ssania.

Nie nalezy pozostawia¢ pracujacej kosy na wolnych obrotach dluzej niz 2 minuty - ryzyko zatarcia silnika i utraty ochrony
gwarancyjne;j.

Maksymalny czas pracy urzadzenia bez przerwy to 30 minut (nie dtuzej niz praca na 1 zbiorniku paliwa).

Czas potrzebny na przerwe jest rowny czasowi pracy.

/N waine

Przed podjeciem proby uruchomienia maszyny sprawdz diugos¢ sznurka rozruchowego powoli wyciagajac go do momentu poczucia
oporu.
Podczas uruchamiania sprzetu nigdy gwattownie nie wyciagaj sznurka rozruchowego do samego konca.
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OBSLUGA
I Koszenie trawy

Przed rozpoczeciem koszenia przeczytaj instrukcje dotyczace bezpieczefistwa zawarte w niniejszej instrukcji obstugi. Je$li nie masz
doswiadczenia sprawdz wywazenie i zachowanie sie kosy bez uruchamiania silnika.
W kazdej chwili mozesz wytaczy¢ urzadzenie przetaczajac przycisk wigcznika Rys. 24 na pozycje ,0”.

UWAGA! Okresowo usuwaj wtokna trawy zawinigtej wokot osi narzedzia tnacego, aby zapobiec przegrzaniu osi napedowej. Ztogi wtokien trawy
i chwastdw sg splatane wokét osi napedowej pod ostong bezpieczenstwa. Uniemozliwia to prawidtowe chtodzenie watu napedowego i przektadni.
Usun ztogi trawy za pomocg Srubokreta lub podobnego narzedzia tylko wtedy, gdy maszyna jest wytaczona.

I Vysuwanie zytki

Jesli zytka jest za krotka nalezy jg wysunag.

Kosa wyposazona jest w glowice odbojnikowg (Rys. 25). Aby wysunaé zytke automatycznie -
uderz lekko gtowicg w ziemie. Podczas tej czynno$ci nalezy pamieta¢, ze zbyt mocne lub zbyt
gwattowne uderzenie gtowicg w ziemie moze spowodowaé jej uszkodzenie, dlatego lepszym
sposobem jest reczne wysunigcie zytki.

Aby wysunag¢ zytke recznie:

o przyci$nij guzik znajdujacy sie w bebnie z zytka 1 (Rys. 26),

o wysun zytke na zadang dtugosc,

o jezeli zytka okaze sig zbyt diuga, nie stanowi to problemu, zainstalowany w ostonie
zespotu thacego noz 2 (Rys. 26) przytnie zytke na wiasciwg diugosé.

I Prawidiowe uzytkowanie tarczy tnacej

UWAGA! Podczas uzytkowania kosy spalinowej wszystkie czesci ochronne i ostony bezpieczenstwa muszg by¢ sprawne technicznie. Jesli
operator nie przestrzega wszystkich zalecen dotyczacych bezpieczenstwa, koszenie za pomoca tarczy moze powodowaé niebezpieczne odbicia.

Zwrd¢ uwage na Rys. 27. Przy Scinaniu cienkich jednorocznych odrostéw drzew nalezy uzywac /p-d....

wytgcznie czesci tarczy oznaczonej na rysunku literg ,A”. Czesci tarczy oznaczone;j litera ,B” mozna A N I E
uzywac dopuszczalnie wytgcznie przy mocnym chwycie rak operatora. Uzycie tej czesci tarczy nie
jest zalecane. Czes¢ tarczy oznaczona jako ,NIE” nie jest przeznaczona do koszenia i $cinania,

poniewaz moze powodowac ,odbicia”, ktore sg niebezpieczne dla ludzi, zwierzat i mienia. Tej czesci s

tarczy NIE WOLNO uzywac. - B
UWAGA! Podczas uzytkowania kosy wszystkie czesci ochronne i ostony bezpieczenistwa muszq

by¢ w dobrym stanie technicznym. \ i

Podczas obstugi, napraw i czyszczenia silnik musi by¢ zatrzymany, a wytacznik musi by¢ w pozyciji
STOP.

Podczas pracy kosa wibruje i drgania mogg powodowac narastajace zmeczenie operatora. Nalezy
robi¢ regularne przerwy, a taczny czas pracy w ciggu o$miogodzinnego dnia pracy nie powinien i
przekraczaC trzech godzin. Kosa jest wyposazona w system zmniejszenia drgan. Po kazdej godzinie Rys. 27
pracy zaleca sie kilkunastominutowe przerwy.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE

Zasady bezpiecznej konserwacji urzadzenia zostaly opisane w niniejszej instrukcji, w czesci: ,Konserwacja i przechowywanie”, w rozdziale
,3ZCzegotowe zasady bezpieczenstwa dla kos spalinowych”.

& OSTRZEZENIE!

Przed czyszczeniem, przegladem lub naprawg urzadzenia upewni¢ sig, ze silnik jest wytaczony i nie jest goracy. Odtaczy¢ przewod wysokiego
napiecia od Swiecy zaptonowej, aby zapobiec przypadkowemu wigczeniu kosy.
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I Czyszczenie filtra powietrza

Zabrudzony filtr powietrza zwieksza zuzycie paliwa i powoduje obnizenie wydajnosci silnika spalinowego. Filtr powietrza nalezy czy$ci¢ w miare
potrzeby, nie rzadziej niz po kazdych 5 godzinach pracy. Kurz i wiékna trawy na powierzchni filtra moga by¢ usunigte przy pomocy pedzelka. Do
czyszczenia filtra od strony wewnetrznej nalezy zastosowac sprezone powietrze.

Aby dosta¢ sie do filtra powietrza nalezy nacisnaé zaczepy mocujace obudowe filtra,
odpia¢ zaczepy lub odkreci¢ $rube/$ruby mocujace pokrywe filtra 1 (Rys. 28) i zdjgé
pokrywe filtra powietrza 2 (Rys. 28).
o Wyjac filtr powietrza.
o Jeslifiltr nie jest zniszczony:
- umy¢ element gabkowy filtra wodg z detergentem,
— wycisna¢ do sucha element ggbkowy w czystej szmatce.
o Jezelifiltr jest zniszczony lub uszkodzony wymienic filtr na nowy.
e  Zamontowa¢ wszystkie elementy filtra powietrza i upewni¢ sie, ze sg prawidiowo
ustawione.
o Zatozy¢ pokrywe wsuwajac zaczepy w gniazda w obudowie filtra lub dokrecié
$rube.

Rys. 28

- Czyszczenie obudowy urzadzenia

Dopuszczalne jest czyszczenie wilgotng szmatka, jednak pod warunkiem natychmiastowego osuszenia urzadzenia bezpo$rednio po tej
czynnosci. Elementy metalowe nalezy zabezpieczaé olejem.
Regularnie czysci¢ otwory wentylacyjne sprezonym suchym powietrzem. Nie wolno wktada¢ do otworéw wentylacyjnych ostrych przedmiotow.

Po zakonczeniu pracy nalezy:
o Przetrze¢ otwory wentylacyjne i pozostawi¢ wolne od zanieczyszczen.
o Przetrze¢ kose za pomocg suchej szmatki.

& UWAGA! Nigdy nie nalezy uzywa¢ agresywnych lub zracych detergentéw do czyszczenia, poniewaz mogq one uszkodzi¢ plastikowe
czesci urzadzenia.

Srodki czyszczace i rozpuszczalniki takie jak: benzyna, czterochlorek wegla, chlorowane rozpuszczalniki czyszczace, amoniak i domowe
detergenty, ktdre zawierajg amoniak moga uszkodzi¢ elementy plastikowe.

Uwaga! Kose nalezy przechowywac w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w suchym, niezakurzonym miejscu.
Nalezy przechowywac tylko sprawne urzadzenie; przed sktadowaniem nalezy usungé usterki.

o Przed sktadowaniem kosy zatoz ostong na zespot tnacy.
o Narzedzie przechowuj zawsze poza zasiggiem dzieci.

I O:cbrowanie cylindra

Pyt gromadzacy sie na ozebrowaniu cylindra moze spowodowac przegrzanie silnika kosy, dlatego tez okresowo nalezy kontrolowaé i czysci¢
ozebrowanie cylindra podczas czynnosci obstugowych filtra powietrza.

I Obstuga swiecy zaptonowej

Aby zapewni¢ prawidtowg prace silnika, nalezy kontrolowaé¢ stan Swiecy zaptonowej, sprawdzac jej czystos¢ i odstep miedzy elektrodami, ktéry
powinien wynosié 0,6-0,7 mm. Swiece zaptonowa nalezy wymieniaé prewencyjnie na poczatku kazdego sezonu lub po 40 godzinach pracy.
Nalezy uzywa¢ oryginalnych $wiec zaptonowych Torch L8RTC. Przy wymianie $wiecy, wytacznie na swojg odpowiedzialno$¢, uzytkownik moze
zastosowac zamiennik.
Zawsze nalezy wykonywac nastepujgce czynno$ci przy wytaczonym silniku:
1. Ostroznie zdejmij przewod wysokiego napiecia ze $wiecy zaptonowej. Nie ciggnij za przewdd, tylko bezposrednio za koricowke/fajke.
2. Odkre¢ Swiece zaptonowg za pomocg dotgczonego klucza do $wiec.
3. Sprawdz wzrokowo $wiece zaptonowg pod katem uszkodzen i zabrudzeh. Za pomocg

miedzianej szczotki drucianej usur osady wegla i sadzy.
4.  Sprawdz szczeling za pomocg szczelinomierza i wyreguluj odlegto$¢ elektrod do wartosci od

0,6 do 0,7 mm (Rys. 29). ]
5. Sprawdz podktadke Swiec zaptonowych i przekre¢ Swiece zaptonowg za pomocg klucza do

$wiec. Moment obrotowy 12-15 Nm.
6.  Zaldz przewdd zasilajacy na $wiece zaptonowa,

0,6 mm
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I Przekiadnia katowa

Uwaga! Przed pierwszym uruchomieniem sprawdz poziom smaru w przekfadni katowe;.

Przektadnie nalezy smarowaé po pierwszej godzinie uzytkowania kosy spalinowej i co kazde kolejne dziesie¢
godzin pracy. Odkre¢ $rube 1 (Rys. 30) za pomocg wiasciwego klucza i umies¢ w przektadni smar. Uzywaj
specjalnego smaru, ktéry jest odporny na dziatanie wysokich temperatur. Wkre¢ mocno $rube z powrotem.
Niektére modele kos spalinowych zamiast $ruby maja zastosowang kalamitke.

UWAGA! Kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach, narzedzie tnace nie powinno sie zatacza¢.

Firma NAC zaleca stosowanie preparatu ,Smar do przektadni katowych NAC *Smar200”, spetniajacego
wymagania normy: DIN51502.

I Z:1ccana odplatna konserwacja do wykonania w autoryzowanym serwisie

Rys. 30

Wymiana filtra paliwa
Przed rozpoczeciem sezonu zaleca sig kontrole i ewentualng wymiang filtra paliwa. Zabrudzony filtr paliwa moze by¢ przyczyng probleméw

z uruchomieniem i nieprawidtowa praca silnika.

Filtr paliwa znajduje sie w zbiorniku na kofcu przewodu paliwowego. Jesli filtr paliwa jest zabrudzony nalezy go wymieni¢. Wymiane filtra paliwa
mozna przeprowadzi¢ samodzielnie lub zleci¢ w autoryzowanym serwisie NAC. Jest to ustuga odptatna.

Regulacja gaznika

Po pierwszych kilku godzinach pracy zaleca sig¢ przeprowadzenie regulacji gaznika. Precyzyjne wyregulowanie parametréw gaznika pozwoli
na osiggniecie optymalnych warunkéw pracy silnika.

Poniewaz samodzielne wykonywanie tej czynno$ci bez odpowiedniego sprzetu i doswiadczenia moze doprowadzi¢ nawet do uszkodzenia
sprzetu, autoryzowane serwisy NAC moga dokona¢ tych regulacji w ramach ustug odptatnych.

Regulacja obrotéw jatowych

Za pomocg, "$ruby zderzakowej" nalezy wyregulowaé obroty silnika, ktére powinny wynosi¢ 3000200 /min. Do przeprowadzenia regulacji bedzie
potrzebny obrotomierz, dlatego nalezy zwréci¢ sie do autoryzowanego punktu serwisowego. Regulacje obrotdéw nalezy przeprowadzaé przy
zimnym silniku. Nie podejmuj sie tej czynnosci, jezeli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy oraz narzedzi. Jest to ustuga odptatna.

TRANSPORT

I Przygotowanie do transportu

o \Wylacz kose przed jej przenoszeniem.

e Majac zamiar transportowac kose zdejmij przewdd wysokiego napiecia ze $wiecy zaptonowe;.

e Przed transportem kosy, jezeli przystawka tnacq jest noz tréjramienny zatéz ostone.

o Przeno$ kose trzymajac ja pewnie i pamietajac o jej gabarytach.

e Podczas przewozenia kosy zabezpiecz jq tak, by rura watu napedowego nie ulegta deformacii.

o Do transportu kose nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi, a jezeli to mozliwe transportuj kose ztozong w oryginalnym opakowaniu.

PRZEGLADY | DIAGNOZOWANIE PROBLEMOW
I Przeglady

Przed I,’O . Po w .
. zakonczeniu . Raz w Razw W razie
Przeglady kazdym kazdorazowym . - przypadku
. pracy lub . . tygodniu | miesigcu ._ | potrzeby
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codziennie
skontroluj wzrokowo X «
stan, wycieki
Cate urzadzenie ( ycieki)
oczysé X
Wigcznik, blokada .
. przetestuj X X
przepustnicy




Po
Przed ; . Po W .
. zakonczeniu - Raz w Razw W razie
Przeglady kazdym kazdorazowym . . przypadku
.o pracy lub . . tygodniu | miesiacu .| potrzeby
uzyciem S dolaniu paliwa uszkodzenia
codziennie
kontroluj
Filtr paliwa w skonod X
zbiorniku paliwa . e
oczys¢, wymien filtr X X
Zbiornik paliwa oczysé X
skontrolu; X X
Filtr powietrza
wymien X X
Zebra cylindra 0czy$¢ X
sprawdz regulacje < « X
biegu jatowego
Gaznik
wyreguluj predkos¢ X
na biegu jatowym
wyreguluj przerwe «
Swieca migdzy elektrodami
zapfonowa
wymien przed kazdym sezonem lub po 40 godz. pracy
Wszystkie
dostepne $ruby
i nakretki (poza dokrec X
Srubami do
regulacii)

I Usuwanie usterek

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwiazanie problemu

zimnego silnika.

Trudnos$ci w uruchamianiu

Brak paliwa.

dola¢ mieszanki paliwowej.

Nalezy sprawdzi¢ poziom paliwa i w razie potrzeby

Zalana lub uszkodzona $wieca zaptonowa.

Sprawdzi¢, wyczyscic lub wymieni¢ $wiece
zaptonowa.

Brak iskry na $wiecy zaptonowe;.

Wymieni¢ $wiece zaptonowa na nowa.

Brak zataczonego ssania.

Patrz rozdziat — Wigczanie silnika.

Zanieczyszczony filtr powietrza.

Wyczyscic lub wymienié filtr.

Sprzet gasnie i trudno jest go
ponownie uruchomic.

Wyczerpata si¢ mieszanka paliwowa.

Napei¢ zbiornik paliwa.

Zapchany gaznik.

Wyczysci¢ gaznik.

Wyltgczony przetacznik zaptonu.

Wihaczy¢ przetacznik.

Zbyt duza ilos¢ nagaru zebrata sie na $wiecy
zaptonowe;j.

Wyczysci¢ nagar zebrany na $wiecy zaptonowe;.

Wiaczone ssanie.

Whytaczy¢ ssanie.
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Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwiazanie problemu

Mata predkos¢ przyspieszania
silnika i staba moc ciecia.

Zapchana chtodnica cylindra, zbyt duzo sadzy
zebrato sie w gornej czesci cylindra.

Wyczyscic cylinder.

Zapchany obieg oleju i/lub zapchany filtr powietrza.

Wyczyscic.

Brudny filtr powietrza.

Wyczysci¢ lub wymienic.

Bieg jatowy nie jest stabilny.

Szpilka paliwowa jest przykrecona zbyt mocno i/lub
$ruba zatrzymujgca jest niewlasciwie wyregulowana.

Zleci¢ regulacje w serwisie narzedzi ogrodniczych.
Zalecany jest autoryzowany serwis NAC.

Szpilka paliwowa jest rozkrecona zbyt mocno i/lub
olej jest zbyt gesty.

Zleci¢ regulacje w serwisie narzedzi ogrodniczych.
Zalecany jest autoryzowany serwis NAC.

Woda lub brud w systemie paliwowym.

Wymieni¢ paliwo a je$li to nie pomoze — powierzy¢
naprawe wykwalifikowanemu serwisowi.

UWAGA! Jesli urzadzenie wymaga dalszych dziatan konserwacyjnych, nalezy skontaktowac sie z Serwisem Centralnym firmy NAC.

GWARANCJA | SERWIS

Zakupiony przez Panstwa produkt przeznaczony jest wytgcznie do uzytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku uzytkowania sprzetu do
innych celéw (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utrate odpowiedzialnosci gwaranta za zakupione urzadzanie. Informacje na temat

gwarancji oraz sieci serwisowej NAC mozna znalez¢ na stronie serwis.nac.com.pl.

Pamietaj, ze po kazdym uzyciu maszyne nalezy wyczysci¢. Utrzymanie sprzetu w czystosci zapewni diugotrwatg i niezawodng prace.
Czyszczenie, konserwacja i przeglady okresowe to nie sg naprawy. Autoryzowane serwisy NAC mogq te czynno$ci przeprowadzi¢ w ramach

ustugi odptatne;.
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CHEMATY ZLOZENIOWE URZADZENIA
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Deklaracja zgodnosci WE

Producent:

nazwa: NAC Sp. z o.0.

adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska
z petng odpowiedzialno$cig deklaruje, ze maszyna:

nazwa: Kosa spalinowa

model: BP620-36-T

numer seryjny: 047 25 2067851852 0000 000001 - 047 26 2067851852 9999 999999

spetnia zasadnicze wymagania:
o dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
o dyrektywy dotyczacej hatasu NEE 2000/14/EC zatacznik V oraz 2005/88/EC,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:
o ENISO 11806-1:2022
o ENISO 14982:2009

oraz spetnia wymagania:
o 2016/1628/EU, 2018/989/EU.

2000/14/EC: zastosowana procedura oceny zgodnosci wedtug zatgcznika V

e  zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 113 dB(A),
e  gwarantowany poziom mocy akustycznej: Lwa wynosi 113 dB(A).

Osoba upowazniona do sporzadzania dokumentacji technicznej: Jarostaw Malinowski.

Adres:
NAC Sp. z0.0.
Al. Krakowska 39

w ho .
Jarostaw Malinowski

Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji
Raszyn, 23 pazdziernika 2024

mnMRcC

NEW AMERICAN CONCEPT
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NEW AMERICAN CONCEPT

GWARANCJA

Szanowni Panstwo!

Dzigkujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urzadzenie, ktére Paristwo kupiliscie, zostato
zaprojektowane i wyprodukowane wedtug najnowszych technologii oraz reprezentuje Swiatowe standardy jako$ci i niezawodno$ci,
Jjednoczesnie bedac przyjaznym dla Srodowiska.

Przypominamy o obowigzku dokfadnego zapoznania sie z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczeciem
korzystania z urzadzenia; procedury te sq zawarte w dostarczonej z urzadzeniem Instrukcji Obstugi.

@ 801044 450
Infolinia czynna od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt potaczenia wg stawek operatordw poszczegdinych
sieci.

Nasza wyspecjalizowana sie¢ serwisowa stuzy Panstwu wszelkg pomocg w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Przydatne informacje serwisowe oraz lista autoryzowanych punktéw serwisowych znajdujg sie na stronie:
¥ serwis.nac.com.pl

Zgtoszenia dotyczace bezpieczenstwa produktu

Jesli zauwazysz problem techniczny, usterke, wypadek lub inne zagrozenie zwigzane z bezpieczenstwem urzadzenia, prosimy
0 niezwtoczny kontakt:

E-mail: bok@nac.com.pl
‘@ +48 22 314 93 00 (dostepny w dni robocze, godz. 8:30-15:30)

Twoje zgtoszenie pomoze nam zapewni¢ wyzszy poziom bezpieczenstwa dla wszystkich uzytkownikdw naszych produktow.

25


mailto:bok@nac.com.pl

WARUNKI GWARANCJI

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Firma NAC gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obstugi.

Na urzadzenie udziela sie 24-miesigcznej gwarancji konsumentowi (,{j. osobie fizycznej dokonujacej z przedsiebiorcg czynnosci prawne;
niezwigzanej bezposrednio z jej dziatalnoscia gospodarczg lub zawodowq’) oraz 12-miesiecznej gwarancji przy zakupie przez
przedsiebiorce ,(tj. osobe fizyczna, osobe prawng i jednostke organizacyjna, prowadzacg we wkasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarczg lub
zawodowa)”. Po tym okresie uzytkownik ma prawo do napraw odptatnych. Z gwarancji wytaczone sg akumulatory.

Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji wynikajace z wad materiatowych, montazowych lub produkcyjnych
bedg usuwane bezptatnie.

Podstawg do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowdd zakupu urzadzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzetu NAC wraz
z podpisanym w dniu sprzedazy drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego Autoryzowanego Dystrybutora marki
NAC. Ochrona gwarancyjna nie bedzie udzielana, jezeli druk gwarancji bedzie po$wiadczony/podstemplowany przez firme niebedaca
Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

Wady urzadzenia podlegajace gwaranciji bedg usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjecia w Autoryzowanym Serwisie NAC.
Termin ten moze ulec wydtuzeniu do 30 dni roboczych w wyjatkowych przypadkach.

Z przyczyn niezaleznych od Gwaranta wskazany powyzej termin moze ulec wydtuzeniu, w szczeg6inosci gdy produkt wymaga dodatkowe;
weryfikacjilekspertyzy lub wystapia okolicznosci majace postaé sity wyzszej uniemozliwiajacej jego zachowanie np.: powodz, pozar, strajki,
kleski zywiotowe, restrykcje importowe itp.

W zakres gwarancji nie wchodzg czynnosci takie jak: montaz, konserwacja, obstuga okresowa regulacja i czyszczenia, a takze przeglady,
wymiana oleju i filtréw wraz z materiatami i cze$ciami uzytymi do w/iw czynno$ci. Czynnosci te moga by¢ wykonane odptatnie. Gwarancja nie
obejmuje naturalnego zuzycia lub pogorszenia dziatania akumulatorow wynikajacego z normalnego uzytkowania.

W celu usuniecia wad lub uszkodzen urzadzenie wraz z dowodem zakupu i wazng kartg gwarancyjng nalezy dostarczy¢ do: najblizszego
Autoryzowanego Serwisu lub skorzysta¢ z wygodnego systemu ,door to door” lub do miejsca zakupu. Urzadzenie powinno zosta¢ uprzednio
oczyszczone. Serwis/sklep moze odméwi¢ naprawy urzadzenia nieoczyszczonego. Jezeli urzadzenie ma zostaé wystane, przed
przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy nalezy bezwzglednie wyla¢ z niego ptyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi
zapewni¢ bezpieczny transport, zaleca sie opakowanie oryginaine.

Sposob realizacji reklamacji ustala gwarant. Gwarant nie ma obowigzku dostarczenia urzadzenia zastepczego na czas naprawy
gwarancyjnej.

Gwarancja ta obowigzuje pod warunkiem, ze urzadzenie jest prawidtowo eksploatowane, konserwowane i obstugiwane zgodnie z dotgczong
instrukcjg obstugi.

Uzytkownik jest obowigzany do natychmiastowego zaniechania uzytkowania uszkodzonego urzadzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym
urzadzeniem moze powodowac powstanie kolejnych usterek oraz zagraza¢ zdrowiu lub zyciu uzytkownika lub 0séb trzecich.

Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia powstate w wyniku: uszkodzen mechanicznych, niewtasciwego uzytkowania, dokonywania modyfikacji
oraz napraw dokonanych przez osoby nieupowaznione. Dotyczy to réwniez zamontowania i uzywania niewtasciwych czesci oraz filtréw,
smaréw, olejow, paliw.

Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile sg, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, moze by¢ podstawa do odrzucenia gwarancii.
Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek uderzenia pioruna, pozaru, powodzi i innych klesk zywiotowych.

Gwarancji nie podlegaja elementy eksploatacyjne i ulegajace naturalnemu zuzyciu podczas pracy i podlegajace kontroli stanu przez
uzytkownika takie jak: paski klinowe, zaréwki, filtry, Swiece zaptonowe, kota jezdne, noze i ostrza tnace, uchwyty nozy, gtowice zytkowe,
tancuchy tnace, prowadnice tafcucha, linki sterownicze, wpusty i kotki przecigzeniowe.

Firma NAC nie odpowiada za bezposrednie lub posrednie szkody, straty badz koszty wynikle z zastosowania, badz brakiem mozliwosci
zastosowania urzadzenia do jakiegokolwiek celu.

Jezeli przed przystapieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynno$ci zwigzanych z konserwacjg urzadzenia to Serwis/sklep
moze przeprowadzi¢ takie czynnosci odptatnie za zgoda uzytkownika/reklamujacego.

Jezeli podczas naprawy stwierdzono konieczno$¢ wymiany elementéw zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania lub 0séb trzecich (m.in.
ostrza tnace, fancuchy, prowadnice, ostony elementéw tnacych i inne zwigzane z bezpieczenstwem), to serwis jest zobowigzany do
wymiany tych elementow nawet wtedy, gdy wigze sie to z konieczno$cia pobrania optat za zgodg uzytkownika/reklamujacego. W przypadku
odmowy serwis zwréci produkt bez dokonania jakichkolwiek napraw.

Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkdd wyrzadzonych przedmiotom lub osobom.

Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego bedacego osobg fizyczng wynikajacych z
przepisdw o niezgodnos¢ towaru z umowa za wady rzeczy sprzedane;.
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KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedazy * Nr fabryczny urzadzenia * Nr fabryczny silnika

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z instrukcjg obstugi oraz karta gwarancyjng. Zakupiony sprzet otrzymatem sprawny, kompletny, wraz
z dowodem zakupu.

Pieczatka i czytelny podpis sprzedawcy *!

* Wypetnia sprzedawca

*1 O$wiadczam, ze jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC.

Zlozenie oswiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebedacy autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC moze
skutkowac odpowiedzialnoscig karng sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP. | Daty Opis naprawy Pieczatka zaktadu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu
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L | ODWIEDZ NAS NA |

e nac.com.pl @ facebook

| LAT GWARANCJI |

*Promocja dotyczy kosiarek spalinowych.
Szczegoty w regulaminie na stronie: nac.com.pl

instagram @ youtube

Zdjecia i opisy z niniejszej instrukcji sa wiasnoscia firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94Nr43 poz. 170
kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiatow w catosci lub w czesci bez zgody firmy NAC jest zabronione

i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja kosiarek spalinowych nie wskazuje cech nabytego przez Panstwa urzadzenia, ktoérego dotyczy instrukcja,
w zakresie, w jakim nie maja one wptywu bezposrednio na sposob korzystania z niego, a tym samym szczegotowe dane
techniczne wskazane w instrukcji moga ulec zmianie, za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialnosci.



