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Uwaga! Przed przystgpieniem do montazu lub obstugi
nalezy zapoznac si€ z niniejszg Instrukcjg Obstugi.

Urzadzenie przeznaczone jest do obstugi terendw przydomowych.
Uzywanie urzadzenia do celow profesjonalnych, potprofesjonalnych
lub zarobkowych powoduje uniewaznienie gwarancji.

Instrukcja oryginalna - 2026, wydanie 2
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DANE TECHNICZNE

PILARKA SPALINOWA
Typ, model CST52-45-01AC-V
Silnik WL1E45F
Typ silnika silnik spalinowy, dwusuwowy
Przez pierwsze 10 godzin stosujemy mieszanke 25:1
Mieszanka paliwowa 2,5 benzyny na lfazde 100ml olejq do siln.ikc')w dwusuwowych
p .
po 10 godzinach pracy stosujemy mieszanke 40:1
4 1 benzyny na kazde 100ml oleju do silnikéw dwusuwowych
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa 550 cm?
Olej do mieszanki (zalecany) NAC OIL MIX
Olej do smarowania taficucha SPECIAL NAC OIL
Pojemnos¢ zbiornika na olej smarujacy tancuch 260 ¢cm?
Pojemnos$¢ skokowa silnika 51,7 cm®
Moc znamionowa maszyny 2,1 kW - 8500 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika 2,3 Nm - 6500 obr./min
Maksymalna predkos¢ silnika z nasadka thacq 12500 obr./min
Maksymalna predkos¢ silnika na biegu jatowym 3000 + 400 obr./min
Zebatka 7T X 0,325”
Podziatka tancucha 0,325
Szeroko$¢ rowka 1,3 mm
llo$¢ ogniw fafcucha 72 szt.
Diugo$¢ prowadnicy 18" (45 cm)
Predko$¢ taricucha przy maksymalnej mocy silnika ~23,8 m/s
Poziom cinienia akustycznego, niepewno$¢ pomiaru LpA=102,1 dB(A), K= 3 dB
Warto$¢ drgan przenoszonych przez maszyne uchwyt przedni a front_nv, eq 8,45 m/s?
i dziatajgcych na konczyny gorne operatora uchwyt tylny a rear_nv, eq 8,67 m/sZ; K= 1,5 m/s?
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 114 dB(A)
Masa 5,8 kg
Rok produkciji 2026




W skfad urzadzenia wchodza:

o pilarka spalinowa (zespot zasilajacy, ostona prowadnicy, prowadnica, tancuch, przypora (w niektérych modelach zamontowana fabrycznie),
o Sruby, nakretki, niezbedne klucze,

e instrukcja obstugi, warunki gwarancji, karta gwarancyjna, deklaracja zgodno$ci WE.
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1 Ryzyko pozaru lub wybuchu. Benzyna jest wysoce tatwopalna.

2. Uwaga! Niebezpieczenstwo. Zachowaj szczegdlng ostroznose.

3. Wazne! Przeczytaj instrukcije i przestrzegaj ostrzezen.

4.  Przechowywac poza zasiegiem dzieci.

5. Niebezpieczenstwo odrzutu. Zachowaj ostroznosc.

6.  Zachowac bezpieczng odlegtosc.

7. Uwaga: Odtacz fajke wysokiego napiecia od $wiecy przed konserwacja i/lub naprawa.

8. Uwaga: Spaliny sg szkodliwe dla zdrowia. Istnieje niebezpieczenstwo zatrucia lub uduszenia. Nie korzystaj z urzadzenia
w pomieszczeniach zamknigtych.

9. Nigdy nie pracuj pilarkg jedng reka.

10.  Trzymaj pilarke oburacz.

11.  Stosuj okulary i nauszniki ochronne.

12.  Uzywaj rekawic ochronnych.

13.  Nie pracuj podczas deszczu i duzej wilgotnosci powietrza.

14.  Uwaga: Gorgca powierzchnia moze spowodowa¢ oparzenia.

15.  Jako paliwa uzywaj tylko mieszanki benzynowo-olejowe;j.

16. Nie wyrzucaj zuzytego sprzetu. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbidrki w celu
recyklingu odpadow.

& PAMIETAJ

¢ Niebezpieczenistwo zranienia przez wyrzucane przez pracujaca maszyne obiekty. Zachowac dystans od oséb postronnych.
Zachowaj szczegdlng ostrozno$¢ pracujac na zboczach i w pochylonym terenie.

Uwaga: Trzymaj rece i stopy z dala od wirujacych elementow.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ i oczyscié teren.

Przed rozpoczeciem czyszczenia, naprawy lub kontroli maszyny upewnij sie, Ze ostrze i wszystkie cze$ci ruchome zatrzymaty sie.
o Nie przenos$ pilarki z wigczonym silnikiem.

I 'nne oznaczenia na maszynie

O

CSTS52-45-01AC-V
2,1kW - 8500/min n’qc

#

2,3Nm - 6 500/min NACSp.zo.0. Poland
51,7cm Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

45cm 5.8ky www.nac.com.pl VALID TOOLS
WL1E45F
Kontakt / Contact: 2025/09/12/0029
bok@nac.com.pl | +48 22 314 93 00 9 o SHB1/P V-0012
1 — Tabliczka znamionowa 2 — gwarantowany poziom mocy akustycznej,
Tabliczka znamionowa umieszczona jest na obudowie urzadzenia. 3 - ostrzezenie
Informacje na niej zawarte s niezbedne dla ustalenia 4 - informacja o zastosowanym silniku

odpowiednich cze$ci zamiennych i czynno$ci obstugowych.



Niniejszg, instrukcje nalezy traktowa¢ jako nieodtaczng cze$¢ urzadzenia. Powinna ona by¢ przechowywana w przewidzianym dla niej
miejscu, tak aby byfa tatwo dostepna. Nalezy pamieta¢, aby w przypadku odsprzedazy urzadzenia lub jego przekazania innej osobie
instrukcje te przekaza¢ nowemu wiascicielowi lub uzytkownikowi.

ZASADY BEZPIECZENSTWA DLA MASZYN | URZADZEN Z SILNIKIEM SPALINOWYM

Sprzet uwaza sie za odpowiedni do uzytkowania w krajach, w ktérych wystepuje klimat umiarkowany, rownomiernie wilgotny. Moze by¢ on
réwniez uzytkowany w innych krajach.

& OSTRZEZENIE!

Przeczytaj doktadnie instrukcje. Zapoznaj sie z przepisami bezpieczenstwa dla urzadzen zasilanych silnikiem spalinowym oraz z uktadami
sterowniczymi i prawidtowym uzytkowaniem urzadzenia.

Nieprzestrzeganie podanych nizej ostrzezen i wskazdwek dotyczacych bezpieczenstwa moze byC przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru iflub powaznych obrazen.

Zachowaj niniejszg instrukcje, aby mac skorzysta¢ z niej w przysztosci.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej
lub psychicznej, lub osoby niemajace do$wiadczenia lub znajomos$ci sprzetu, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie
z instrukcjg uzytkowania sprzetu przekazana przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenstwo.

Nie pozwalaj obstugiwa¢ urzadzenia dzieciom, miodziezy do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcjg obstugi urzadzenia.

OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

- Bezpieczenstwo w miejscu pracy

W miejscu pracy nalezy utrzymywa¢ porzadek i dobre oswietlenie. Nieporzadek i zte o$wietlenie przyczyniajq sie do wypadkow.

Nie nalezy dopuszczaC dzieci i obserwatoréw do miejsc, w ktdrych uzywa si¢ urzadzen z silnikiem spalinowym. Rozproszenie uwagi moze
spowodowac utrate kontroli nad urzadzeniem. Sprzet ogrodowy nalezy pozostawia¢ z dala od 0s6b postronnych.

Operator lub uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrozenia wystepujace wobec innych oséb lub otoczenia.

- Bezpieczenstwo obchodzenia sie z paliwem

Silnik spalinowy jest przystosowany do pracy na benzynie lub mieszance paliwowej (patrz rodzaj paliwa w danych technicznych
urzadzenia).

Benzyne nalezy przechowywac tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach (kanistrach).

Benzyne przechowywa¢ z dala od czynnikow mogacych wywota¢ pozar np. bojlera, ogniska, otwartego ognia, tam gdzie wystepuje
iskrzenie elektryczne, podwyzszona temperatura, iskry spowodowane spawaniem lub inne Zrédia ciepta, ktdre moga spowodowaé
zapalenie sie paliwa.

Zbiornik paliwa nalezy napetnia¢ tylko na wolnym powietrzu.

Wyjatkowo niebezpieczne jest palenie papieroséw lub uzywanie otwartego ognia podczas pracy urzadzenia lub przy napetnianiu zbiornika
paliwa.

Przed przystapieniem do napetniania paliwem zbiornika zawsze nalezy najpierw wytaczy¢ i schtodzi¢ silnik.

Nie napetnia¢ zbiornika powyzej dolnej krawedzi krd¢ca wlewowego, benzyna ma duzg rozszerzalnos¢ cieplna.

W przypadku rozlania paliwa nalezy niezwlocznie wytrze¢ rozlang benzyne suchg tkanina,

Podczas napetniania zbiornika paliwa nalezy zwréci¢ szczegéing uwage, aby nie rozla¢ paliwa na odziez. Nasaczona benzyng odziez moze
sie zapali¢, dlatego nalezy jq natychmiast zmienic.

Po napetnieniu paliwem zbiornika urzadzenia nalezy szczelnie dokreci¢ jego korek, a przed uruchomieniem silnika przenies¢ kanister
z paliwem do miejsca, odlegtego o co najmniej 3 m od miejsca, gdzie dokonywane byto napetianie.

Przed uruchomieniem silnika sprawdz szczelno$¢ catego uktadu paliwowego, zwtaszcza zbiornik paliwa, przewody paliwowe, ztacza, korek
wlewu i okolice gaznika. Nie uruchamiaj silnika, je$li wykryjesz nieszczelno$¢ ukiadu paliwowego, gdyz grozi to pozarem.

Urzadzenie nie powinno pracowa¢ w atmosferach wybuchowych, jakie tworzg ciecze tatwopalne, gazy lub pyly. Silnik spalinowy moze
wytworzy¢ iskry, ktore moga zapali¢ pyt lub opary.

Nie nalezy uzywa¢ urzadzenia, jezeli sq klopoty z jego wytaczaniem. Kazde urzadzenie, ktdrego nie mozna wytaczy¢ jest niebezpieczne
i musi zosta¢ naprawione.

Nie przechowywa¢ urzadzenia z napetnionym zbiornikiem paliwa wewnatrz pomieszczen. Opary benzyny s tatwopalne i niebezpieczne dla
zdrowia.

& UWAGA!

Nalezy unikaC wdychania opardw benzyny i spalin. Benzyna, opary benzyny oraz spaliny moga by¢ przyczyng zatrucia.



Nie uruchamiaj urzadzenia w pomieszczeniach zamknietych lub stabo przewietrzanych. W przypadku bélu glowy, mdtosci, zaburzen
styszenia lub widzenia natychmiast przerwij prace.

I B<zpicczenstwo osobiste

Nalezy by¢ przewidujacym, obserwowac co si¢ robi i zachowywa¢ rozsadek podczas pracy ze sprzetem. Nie nalezy uzywac sprzetu, gdy
jest sie zmeczonym lub pod wptywem narkotykow, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy moze spowodowac powazne
osobiste obrazenia.

Nalezy stosowa¢ wyposazenie ochronne. Nalezy zawsze zaktada¢ okulary ochronne. Uzywanie w odpowiednich warunkach wyposazenia
ochronnego, takiego jak maska przeciwpytowa, obuwie antyposlizgowe, kask lub ochronniki stuchu, zmniejszy obrazenia osobiste.

Przed uruchomieniem sprzetu nalezy usuna¢ wszystkie przedmioty oraz klucze. Pozostawienie klucza w obracajacej sie czesci roboczej
maszyny moze spowodowac osobiste obrazenia.

Nie nalezy wychylaC sie za daleko. Nalezy caly czas staC pewnie i zachowa¢ rownowage. Umozliwi to lepszg kontrole w sytuacjach
nieprzewidywalnych.

Nalezy odpowiednio sie ubiera¢. Nie nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii. Nalezy utrzymywaé swoje wiosy, ubranie i rekawiczki z dala
od czesci ruchomych. Luzne ubrania, bizuteria lub diugie wtosy moga zosta¢ zaczepione przez czesci ruchome.

W czasie pracy nalezy trzymaé narzedzie za dodatkowe uchwyty, jesli narzedzie jest w nie wyposazone. Utrata kontroli nad narzedziem
niesie ryzyko uszkodzenia ciata.

Nie nalezy uzywa¢ urzadzenia, jezeli sq klopoty z jego wytaczaniem. Kazde urzadzenie, ktdrego nie mozna wytgczy¢ jest niebezpieczne
i musi zosta¢ naprawione.

Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania srodkéw zabezpieczajacych i dodatkowych
srodkoéw ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazéw podczas pracy.

I U:ytkowanie i troska o sprzet

Nie nalezy narzedzia przecigza¢. Nalezy stosowa¢ narzedzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Odpowiednio dobrany sprzet
umozliwi prace lepszg i bezpieczniejsza przy obcigzeniu, na jakie zostat zaprojektowany.

Nieuzywany sprzet nalezy przechowywaé poza zasiegiem dzieci. Nie nalezy pozwala¢ osobom niezaznajomionym z narzedziem lub
niniejsza instrukcjq na uzywanie go. Narzedzia i sprzet o napedzie spalinowym sg niebezpieczne w rekach nieprzeszkolonych
uzytkownikow.

Narzedzia o napedzie spalinowym nalezy konserwowaC. Nalezy sprawdza¢ wspétosiowos¢ lub zakleszczenie sige czesci ruchomych,
peknigcia cze$ci i wszystkie inne czynniki, ktére moga mie¢ wptyw na prace urzadzenia. Jezeli stwierdzi si¢ uszkodzenia, nalezy sprzet
przed uzyciem naprawi¢. Przyczyng wielu wypadkow jest niefachowy sposéb naprawy i/lub konserwacji sprzetu.

Przed uzyciem urzadzenia nalezy wymieni¢ wszystkie wadliwe oraz zuzyte i uszkodzone czesci. Nalezy wymieni¢ na nowe tabliczki
ostrzegawcze umieszczone na urzadzeniu, jezeli staty sie nieczytelne lub zostaty uszkodzone.

Naklejki ostrzegawcze i czgSci zamienne mozna zamowi¢ w serwisie firmy NAC oraz u autoryzowanych dealeréw.

Narzedzie o napedzie spalinowym, wyposazenie, narzedzia robocze itp. nalezy stosowaé zgodnie z niniejszg instrukcja, biorac pod uwage
warunki i rodzaj pracy do wykonania. Uzywanie elektronarzedzia w sposéb, do jakiego nie jest przewidziane, moze by¢ niebezpieczne.

I Obstuga i eksploatacja narzedzi wyposazonych w akumulator

Przed wlozeniem akumulatoréw do narzedzia nalezy upewnié sig, ze jego wiacznik/wylacznik jest w pozycji ,wytgaczony”. Wktadanie
akumulatoréw do urzadzenia, gdy wiacznik/wytacznik jest w pozyciji ,wigczony”, moze stac sie przyczyng powaznych urazéw ciata.

Nalezy uzywa¢ wytacznie tadowarki zalecanej przez producenta. Uzycie fadowarki do tadowania innego typu akumulatoréw moze byé
przyczyna pozaru.

Nigdy nie nalezy uzywa¢ akumulatoréw innych niz zalecane przez producenta. Uzycie innych akumulatorow moze by¢ przyczyng
powaznych obrazen ciata lub pozaru.

W czasie, gdy elekironarzedzie nie jest uzywane nalezy wyja¢ z niego akumulator. Akumulator nalezy przechowywac z dala od metalowych
przedmiotow takich jak: spinacze do papieru, monety, gwozdzie, $ruby itp., kiére moga zewrze¢ zaciski akumulatora. Zwarcie zaciskow
akumulatora moze spowodowaé oparzenia lub pozar.

W ekstremalnych warunkach z akumulatora moze wydosta¢ si¢ ciecz. Bezwzglednie nalezy unikng¢ z nig kontaktu. Jezeli przypadkowo
nastapi zetkniecie z ciecza — nalezy natychmiast to miejsce przemy¢ woda. Jezeli ciecz trafi do oczu, nalezy niezwlocznie skontaktowac sie
z lekarzem. Wydostajaca sie z akumulatora ciecz moze spowodowac podraznienia lub oparzenia.

UWAGA! Ladowarki i zasilacze do urzadzen akumulatorowych sg przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen w suchym $rodowisku.
Zabronione jest uzytkowanie tadowarek i zasilaczy na zewnatrz pomieszczen oraz w pomieszczeniach o duzej wilgotno$ci takich jak
tazienki czy piwnice.

& Niebezpieczenstwo porazenia pragdem i/lub uszkodzenia urzadzenia.



I Naprawa

e Przed wykonaniem kazdej regulacji, wymiany czesci lub magazynowaniem nalezy zdja¢ przewod ze $Swiecy zaptonowej. Takie
zapobiegawcze $rodki bezpieczenstwa redukujg ryzyko przypadkowego rozruchu.

o Naprawe nalezy zleca¢ osobie wykwalifikowanej, wykorzystujac wylacznie oryginalne cze$ci zamienne. Zapewni to dalszg bezpieczng,
prace urzadzenia. Zalecane jest zlecenie kazdej czynno$ci serwisowej autoryzowanemu serwisowi firmy NAC.

& UWAGA!

Niebezpieczenstwo uduszenia si¢ dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie, zwlaszcza torbe foliowa nalezy przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

SZCZEGOLOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA DLA PILAREK SPALINOWYCH
& OSTRZEZENIE!

o Nalezy stosowaC sie do wszystkich wskazowek bezpieczerstwa, instrukcji, opiséw i danych, dostarczonych wraz z urzadzeniem.
Niestosowanie sie do ponizszych zalece moze stwarza¢ niebezpieczenstwo ciezkich obrazen ciata.

o Do czyszczenia pilarki nalezy stosowa¢ miekka, suchg tkanine. Nigdy nie wolno stosowac jakiegokolwiek detergentu lub alkoholu.

o Nalezy uzywaé $rodkéw ochrony indywidualnej: okularéw lub gogli ochronnych, rekawic ochronnych, obuwia ochronnego i odziezy
ochronnej. Nalezy uzywaé¢ ochronnikéw stuchu. Oddziatywanie hatasu przez dtuzszy okres moze doprowadzié¢ do utraty stuchu.

o Nalezy regularnie czy$ci¢ szczeliny wentylacyjne sprzetu. Dmuchawa silnika wcigga kurz do obudowy, a duze nagromadzenie pytu
metalowego moze spowodowac zagrozenie elektryczne.

e Mozna korzysta¢ tylko z pilarki w dobrym stanie technicznym, w razie potrzeby wykona¢ niezbedne czynnosci lub skontaktowaé sie
z serwisem. Zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego serwisu firmy NAC.

o Przed kazdym uruchomieniem nalezy sprawdzic, czy:
v urzadzenie jest zmontowane zgodnie z instrukcja;
v narzedzie tnace jest w dobrym stanie technicznym; nalezy regularnie sprawdza¢ zamocowanie fancucha, uszkodzenia oraz zuzycie;
v' urzadzenia zabezpieczajace (np. ostona zespotu tngcego, obudowa, uchwyt, wiacznik silnika) sa w dobrym stanie technicznym

i prawidtowo dziataja,

e Przed regulacjg, czyszczeniem, konserwacja, wytaczy¢ silnik.

o Nie uzywaj urzadzenia, gdy inne osoby, szczegdlnie dzieci lub zwierzeta, sg w poblizu.

¢ Nie uruchamiaj uszkodzone;j pilarki.

o Nie przenos$ urzadzenia z wigczonym silnikiem.

o \Wytacz pilarke, gdy:
—  pozostawiasz sprzet bez dozoru,
—  przed regulacja,
—  przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub naprawg urzadzenia,
—  po uderzeniu obcym przedmiotem,
—  przed czyszczeniem,
—  w przypadku powstania nienormalnych drgan.

I P2y gotowanie

e Podczas pracy sprzetem zawsze no$ solidne obuwie i dtugie spodnie, nie obstuguj urzadzenia z bosg stopg lub w sandatach.
e Sprawdz doktadnie teren, na ktérym bedziesz pracowac i usun wszystkie wystajace z ziemi kamienie, gatezie, druty, i inne obce
przedmioty, o ktére mogtbys sie w trakcie pracy potknag.
e W wysokiej trawie mozna nie zauwazy¢ przeszkod (np. pniakéw, korzeni), dlatego przed rozpoczeciem pracy z uzyciem urzadzenia nalezy
oznakowa¢ wszystkie przeszkody ukryte w trawie, ktérych nie mozna usunag.
e Przed uzyciem i po upadku lub innych uderzeniach, nalezy dokona¢ ogledzin pilarki w celu zidentyfikowania wszelkich znaczacych
uszkodzen, ktdre mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo.
PAMIETAJ! Nie pozostawiaj pilarki bez kontroli. Nigdy nie pozostawiaj pilarki uruchomionej, gdyz moze doj$¢ do niezamierzonego
uzycia, co moze by¢ przyczyng wypadkdw.

I U:ytkowanie

e Pracuj tylko w $wietle dziennym lub przy dobrym o$wietleniu sztucznym.

¢ Nie pracuj podczas deszczu, zwtaszcza podczas burzy i przy duzej wilgotnosci powietrza.

e Nie pracuj przy silnym wietrze lub w trakcie innych warunkéw pogodowych, ktére spowodujg, ze uzywanie urzadzenia moze doprowadzi¢
do zaistnienia sytuacji niebezpieczne;j.

o Wazna jest prawidtowa postawa podczas pracy. By nie meczy¢ sie nadmiernie, zalecana jest czesta zmiany pozycji pracy.



Co 15 minut przerwij prace - konieczny jest odpoczynek. Zmeczenie i dekoncentracja mogg przyczyni¢ sie do wypadku.

Podczas pracy nalezy stawia¢ stopy w sposéb stabilny i caly czas pamieta¢ o utrzymywaniu réwnowagi.

Podczas pracy na pochyto$ci upewnij sie, ze twoje nogi stoja pewnie.

Nie pracuj zbyt diugo ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia mrowienia badz dretwienia palcdw i dtoni. W przypadku wystapienia takich
objawow zaprzestan dalszej pracy.

Uwaga! Urzadzenie podczas pracy powoduje drgania konczyn. Warto$¢ przyspieszenia drgan podana jest w tabeli z danymi
znamionowymi. Dlugotrwate, trwajace kilka miesiecy lub lat narazanie dtoni na drgania moze by¢ przyczyng choroby biatych palcéw, czyli
obnizenia sie temperatury koriczyn spowodowanego niedokrwieniem. Objawoéw takich jak mrowienie, dretwienie, nadwrazliwo$¢ na chtéd
nie nalezy bagatelizowac, udaj sie do lekarza.

Nie uzywaj urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowami oraz bez zabezpieczen.

Uruchamiaj silnik pilarki zgodnie z instrukcja.

Co jaki$ czas sprawdzaj prawidtowe dziatanie hamulca pilarki, gdyz niesprawny hamulec moze nie odigczy¢ przesuwu fancucha tnacego
w sytuaciji zagrozenia.

Paliwo tankuj po wytaczeniu silnika i po jego ostygnieciu, gdyz istnieje ryzyko jego rozlania i zapalenia si¢ od goracych elementéw pilarki.
Nie dotykaj pilarki w trakcie pracy odstonigtymi cze$ciami ciata, aby unikna¢ ewentualnego oparzenia.

W trakcie pracy trzymaj pilarke oburacz za przeznaczone do tego uchwyty.

Przed rozpoczeciem cigcia zawsze nalezy odpowiednio ustawi¢ dzwignie hamulca tancucha przyciagajac jq do siebie. W trakcie pracy
hamulec bezpieczenstwa jest rownoczes$nie ostong dtoni.

Pilarke taricuchowa odsuwaj od cietego materiatu tylko przy pracujacym faficuchu tnacym.

Przy cieciu tarcicy przetworzonej lub cienkich konaréw stosuj specjalng podpore (koziotek). Nie wolno cigé kilku desek jednoczesnie
(utozonych jedna na drugiej) lub materiatéw przytrzymywanych nogg albo trzymanych przez inng osobe.

Podczas przecinania na wskro$ zawsze nalezy wykorzystywa¢ szpon przypory, jako punktu podparcia. Trzymajac pilarke za rekoje$¢
zasadniczg prowadzi¢ jg za pomoca rekojesci pomocniczej.

Jezeli nie ma mozliwosci przeciecia materialu za jednym razem, nalezy odciggna¢ pilarke nieco do tylu, przestawi¢ szpon przypory
i kontynuowacé ciecie unoszac nieco rekojes¢ zasadnicza pilarki.

Podczas przecinania poziomego nalezy ustawi¢ sie tak, by zachowywa¢ mozliwie pionowg pozycje.

Zachowaj szczegdlng ostrozno$¢ w przypadku zakleszczenia sie tancucha. Moze wtedy wystapi¢ tzw. odrzut skierowany w kierunku
operatora.

Aby unikng¢ niebezpiecznych sytuacji, tam gdzie jest to mozliwe, nalezy dazy¢ do przecinania dolng cze$cig prowadnicy. W takim
przypadku ewentualny odrzut skierowany bytby w kierunku od ciata operatora.

Zachowaj ostrozno$¢ przy przecinaniu drewna roztupujacego sie, gdyz odciete kawatki drewna moga by¢ odrzucane w kazdym kierunku
stwarzajac ryzyko uszkodzenia ciata.

Zwr6¢ szczegoing uwage na gatezie, ktdre znajdujg sie pod naprezeniem, nigdy nie odcinaj od dotu gatezi swobodnie zwisajacych.
Niekontrolowany upadek $cietej gatezi lub catego drzewa grozi ryzykiem uszkodzenia ciata, w trakcie pracy stdj zawsze z boku linii
przewidywanego kierunku upadku drzewa, ktore ma by¢ Sciete.

Pamietaj, iz kierunek cie¢ powinien by¢ z zasady przeciwny do gtéwnego kierunku obalania drzewa. Przed rozpoczeciem Scinania wyznacz
kierunek upadku drzewa, dla wigkszego bezpieczenstwa przywigzujac line, aby moc nakierowaé upadajacy pien w odpowiednim kierunku.
Pracujaca pilarka ma sktonno$¢ do obracania sig, gdy wierzchotek prowadnicy tancucha dotyka materiatu obrabianego. W takim przypadku
pilarka w sposdb niekontrolowany moze przesunag¢ si¢ w kierunku operatora stwarzajac ryzyko uszkodzenia ciata.

Zachowaj szczegoing ostrozno$¢ pod koniec przecinania drewna, gdyz pilarka nie majac oporu w postaci cietego materiatu opada sitg
bezwtadnosci, co moze by¢ przyczyna urazéw.

Nie wolno uzywac¢ pilarki powyzej wysokosci ramion lub stojac na drzewie, drabinie, rusztowaniu, pniu itp.

& UWAGA! Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania $rodkéw zabezpieczajacych i dodatkowych
Srodkdw ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazow.

I <onserwacja i przechowywanie

& OSTRZEZENIE!

Przed przystapieniem do czynno$ci zwigzanych z naprawg lub konserwacjg upewnij sie, ze silnik pilarki zostat zatrzymany i jest zimny.
Odtacz przewdd wysokiego napiecia od $wiecy zaptonowej, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika.

Pamietaj o tym, Zze w zbiorniku maszyny moze znajdowaé sie paliwo. Zasady bezpieczenstwa dotyczace postepowania z paliwem zostaty
opisane w niniejszej instrukcji w czesci: ,Bezpieczerstwo obchodzenia sie z paliwem”.

Utrzymuj w nalezytym stanie wszystkie nakretki, Sruby i wkrety, aby byé pewnym, Ze urzadzenie bedzie bezpiecznie pracowato.

}{. Po zakonczeniu pracy nalezy urzadzenie oczyscic z resztek trocin, kurzu i pytu.



UWAGA! Zawsze upewnij sie, ze urzadzenie jest wytaczone przed przystapieniem do przegladu lub konserwacji.
Przy pomocy delikatnej szczotki, pedzelka lub szmatki nalezy oczysci¢ obudowe z pylu, mozna oczysci¢ pilarke przy pomocy
sprezonego powietrza.
Dopuszczalne jest czyszczenie wilgotng szmatka, jednak pod warunkiem natychmiastowego osuszenia urzadzenia bezposrednio po tej
czynnosci. Elementy metalowe nalezy zabezpieczaé olejem.
Regularnie czysci¢ otwory wentylacyjne sprezonym suchym powietrzem. Nie wolno wkfada¢ do otworéw wentylacyjnych ostrych przedmiotow.

Po zakonczeniu pracy nalezy:

o Przetrze¢ otwory wentylacyjne i pozostawi¢ wolne od zanieczyszczen.

o Przetrze¢ pilarke za pomocg suchej szmatki.
UWAGA! Nigdy nie nalezy uzywa¢ agresywnych lub zracych detergentow do czyszczenia, poniewaz moga one uszkodzié plastikowe
czesci urzadzenia. Niedopuszczalne jest mycie pilarki strumieniem wody, woda moze uszkodzi¢ czesci elektryczne pilarki.

Srodki czyszczace i rozpuszczalniki takie jak: benzyna, czterochlorek wegla, chlorowane rozpuszczalniki czyszczace, amoniak i domowe
detergenty, ktére zawierajq amoniak mogg uszkodzi¢ elementy plastikowe.

Uwagal! Pilarke nalezy przechowywaé w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w suchym, niezakurzonym miejscu.
Nalezy przechowywac tylko sprawne urzadzenie; przed sktadowaniem nalezy usungg¢ usterki.

I WV razie wypadku lub awarii
W razie wypadku nalezy natychmiast zatrzymac / wytaczy¢ maszyne i wezwa¢ pomoc (jezeli tego wymaga sytuacja).
W razie awarii nalezy zatrzymac /wylaczy¢ maszyne i skontaktowaé sie z Autoryzowanym Serwisem w celu usunigcia awarii.

INFORMACJA O WPLYWIE NA ZDROWIE SUBSTANCJI ZNAJDUJACYCH SIE WEWNATRZ URZADZENIA

W urzadzeniu znajduije sie niewielka ilos¢ smaru i/lub oleju, a wiec substancja potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia.

Przy kontakcie mieszaniny z oczami moze wystapi¢ niewielkiego stopnia podraznienie oczu (zaczerwienienie spojowek). Zaleca si¢ sptukanie
substancji cieptg woda.

Kontakt ze skorg moze czasami spowodowac zaczerwienienie, podraznienie i wysuszenie skory szczegdlnie podczas diugotrwatego kontaktu.
Zaleca sie zmycie substancji cieptq woda.

Potkniecie smaru moze spowodowaé objawy podraznienia bon $luzowych przewodu pokarmowego (nudno$ci, wymioty, biegunka, bdle
brzucha).

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym: decyzje o sposobie
postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe.

INFORMACJA O WPLYWIE NA SRODOWISKO SUBSTANCJI ZNAJDUJACYCH SIE WEWNATRZ URZADZENIA

Substancije i czesci sktadowe urzadzenia moga by¢ niebezpieczne dla Srodowiska.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO ORAZ ROLI
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. Kazdy Klient moze zostawi¢ zuzyty sprzet w sklepie, w ktorym zakupit nowe urzadzenie, poniewaz sklep ma obowigzek nieodptatnego
przyjecia starego sprzetu, jesli zostanie w nim zakupiony nowy sprzet tego samego rodzaju i petnigcy ta sama funkcje.

2. Kazdy Klient moze oddaé zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
W $wietle obowigzujacych przepiséw dystrybutor, dostarczajac nabywcy (Klientowi) sprzet przeznaczony dla gospodarstw domowych,
zobowigzany jest do nieodptatnego odbioru zuzytego sprzetu pochodzacego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego
sprzetu, o ile zuzyty sprzet jest tego samego rodzaju i petnit te same funkcje, co sprzet dostarczony.

3. Kazdy Klient moze zostawi€ zuzyty sprzet w duzym markecie bez konieczno$ci kupowania nowego.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami sklepy o powierzchni sprzedazy sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych
wynoszacej min. 400 m2, sg zobowigzane do nieodptatnego przyjecia w tej jednostce lub w jej bezposredniej bliskoci zuzytego sprzetu
pochodzacego z gospodarstw domowych, ktérego zaden z zewnetrznych wymiaréw nie przekracza 25 cm, bez konieczno$ci zakupu
nowego sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

4, Kazdy Klient moze odnie$¢ zuzyty sprzet do punktu zbierania. Informacje o najblizszej lokalizacji znajdziecie Panstwo na gminnej
stronie internetowej lub tablicy ogltoszen Urzedu Miasta.



o

Jezeli zdecydujg sie Panstwo na naprawe sprzetu w punkcie serwisowym i naprawa sprzetu jest nieoptacalna lub niemozliwa ze
wzgleddw technicznych, serwis jest zobowigzany do nieodptatnego przyjecia tego urzadzenia.

o

Gospodarstwo domowe spetnia bardzo wazng role w przyczynianiu si¢ do ponownego uzycia i odzysku zuzytego sprzetu. Odpowiednie
postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla $rodowiska naturalnego oraz ludzkiego
zdrowia.

Zebrany w powyzszy sposéb sprzet trafia do specjalistycznych zaktadoéw przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejnosci zostang usuniete
zniego sktadniki niebezpieczne. Pozostate elementy zostang poddane procesom odzysku i recyklingu. Kazde urzadzenie zasilane
pradem lub bateriami powinno by¢ oznakowane symbolem przekreslonego kosza:

Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczony na sprzecie, opakowaniu lub dokumentach do
niego dotaczonych oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ facznie z innymi odpadami.
Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbidrki w celu
wiasciwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednoczesnie, ze sprzet zostat wprowadzony do
obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucaé zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami!
Grozg za to kary pienigzne.

Odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega potencjalnym konsekwencjom dla $rodowiska
naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednoczesnie oszczedzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystujac powtérnie surowce uzyskane

BEZPIECZENSTWO | ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA

Kazde uzycie pilarki niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewtasciwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia
i szkody wynikajace z takiego postepowania.

Poprawne uzytkowanie obejmuje réwniez respektowanie ustanowionych przez producenta warunkdw pracy, konserwacji, sktadowania
i napraw.

W celu zapobiezenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego uzytkowania i unikania zagrozehn musza by¢ przestrzegane.

Jakiekolwiek zmiany w budowie urzadzenia wprowadzone przez uzytkownika mogg wptynaé na bezpieczenistwo uzytkowania maszyny
i zwalniajg producenta z odpowiedzialno$ci za powstate uszkodzenia czy zranienia.

RYZYKO RESZTKOWE

Pomimo tego, ze producent ponosi odpowiedzialno$¢ za konstrukcje pilarki eliminujgca niebezpieczerstwo, pewne elementy ryzyka podczas
pracy s nie do unikniecia. Ryzyko resztkowe wynika z btednego zachowania obstugujacego urzadzenie.

Najwigksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujacych zabronionych czynnosci:

o uzytkowanie urzadzenia przez dzieci,

e uzywanie urzadzenia do innych cel6w, niz opisane w instrukciji obstugi,

e gdy inne osoby, a w szczegoinosci dzieci lub zwierzeta znajdujg sie w poblizu,

e Uzywanie urzadzenia przez osoby niezapoznane z instrukcjg obstugi,

e Uuzywanie urzadzenia bez wtasciwej, zabezpieczajgcej obstugujacego odziezy i obuwia chronigcego stopy,

e uzywanie urzadzenia z uszkodzonymi ostonami lub obudowg oraz bez wtasciwie zamontowanych urzadzen zabezpieczajacych.

Przy przestrzeganiu zalecen podanych w instrukcji obstugi zagrozenie resztkowe przy uzytkowaniu urzadzenia moze by¢ wyeliminowane.
Istnieje ryzyko w przypadku niedostosowania sie do powyzszych zalecen.

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie jest przeznaczone wylacznie do prac w ogrodzie przydomowym zgodnie z opisem i zasadami bezpieczenstwa zawartymi
w niniejszej instrukcji uzytkowania. Moze stuzy¢ do Scinania drzew, obcinania gatezi, przygotowania drewna opatowego oraz do innych
zastosowan wymagajacych przycinania drewna.

Inne zastosowanie moze by¢ niebezpieczne dla uzytkownikdw i moze byé przyczyng uszkodzenia urzadzenia.

Urzadzenia nie nalezy stosowaé miedzy innymi do:
—  ciecia innych materiatdw niz drewno i materiaty drewnopochodne,
—  jako dzwigni do podnoszenia, przesuwania lub dzielenia przedmiotow.



DODATKOWE INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

Przeprowadzenie prac zwigzanych z konserwacjg i regulacja przed rozpoczeciem lub po zakoriczeniu sezonu moze stanowi¢ problem nawet
dla zaawansowanych uzytkownikéw. Firma NAC pragnie zaproponowaé Panstwu ustuge polegajacg na przygotowaniu maszyny do
przechowywania iflub pracy. W zakres tej ustugi wchodzi¢ moze: wymiana $wiecy, czyszczenie, konserwacja, wymiana oleju, wymiana filtra
i nasmarowanie elementéw ruchomych, naostrzenie i wywazenie noza oraz inne prace zwigzane z regulacjq i konserwacjq sprzetu. Zapewni to
diugotrwatg i niezawodng prace oraz da pewnos¢, ze maszyna jest bezpieczna.

Zobacz

VIDEO PORADY

serwis.nac.com.pl

nEARc

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Pilarka dostarczona jest przez producenta w opakowaniu kartonowym w stanie cze$ciowo rozmontowanym. Po zapoznaniu sie z instrukcjg
obstugi oraz rysunkami montazowymi, ztozenie pilarki nie powinno sprawia¢ zbytnich trudnosci. Wszystkie potrzebne elementy do montazu
znajdujq sie w opakowaniu.

& OSTRZEZENIE! Lancuch ma bardzo ostre krawedzie. Uzywa¢ grubych rekawic ochronnych dla zachowania bezpieczenstwa.

e Trzymac¢ sie z dala od tancucha pity, poniewaz po uruchomieniu silnika zacznie sie on obracac.

o Uchwyty powinny by¢ suche, czyste i niezabrudzone olejem lub mieszankg paliwowa.

e Zachowa¢ szczeg6ing ostrozno$¢ przy cigciu matych galezi i drzewek, poniewaz cienki materiat moze utkwi¢ w tancuchu pity i uderzyé
operatora lub wytraci¢ go z rownowagi.

o W czasie cigcia naprezonych konarow nalezy uwaza¢ na sprezynowanie, aby nie by¢ uderzonym, gdy naprezenie we wtdknach drewna
zostanie zmniejszone.

e Sprawdzi¢, czy drzewo nie ma suchych gatezi, ktére moga spas¢ podczas operacji $cinania.

o Zawsze wylaczaé silnik przed odiozeniem pilarki.

Budowa pilarki spalinowej. (Rys. 1)

1. Dzwignia hamulca 10. Korek wlewu paliwa

2. Rekojes¢ pomocnicza 11. Korek wlewu oleju

3. Uchwyt linki rozrusznika (starter) 12. Punkty smarowania prowadnicy
4. Pokrywa filtra powietrza 13. Lancuch

5. Dzwignia ssania 14. Prowadnica

6. Blokada dzwigni sterowania gazem (przepustnicy) 15. Przypora

7. Rekojes¢ zasadnicza 16. Thumik

8. Dzwignia sterowania gazem (przepustnica) 17. Ostona przeniesienia napedu

9. Wigcznik 18. Pompka paliwa
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I Z:ktadanie prowadnicy

Aby zamontowa¢ prowadnice:

e Zdejmij ostone przeniesienia napedu 1 (Rys. 2) odkrecajac nakretki
2 (Rys. 2).

Rys. 2

e Zamontuj przypore 2 (Rys. 3) za pomocg dostarczonych
w komplecie wkretow.
e  Zatdéz prowadnice na widoczne na rysunku kotki 1 (Rys. 3).
o Wnniektdrych modelach pilarek przypora jest juz zamontowana

fabrycznie.

I z:ktadanie taicucha

Aby zatozy¢ taricuch na prowadnice nalezy:

e Zblizy¢ prowadnice 3 (Rys. 4A) do kota przeniesienia napedu 1 (Rys. 4A).
e  Zalozy¢fancuch 2 (Rys. 4A) pamietajac o kierunku pracy fancucha.

Kierunek jest oznaczony strzatkami znajdujacym i sie na prowadnicy, na

taricuchu i na korpusie maszyny. Rvs. 47
ys.

2/ 3/

& UWAGA! Zaktadajac tancuch nalezy pamietaé, by najpierw zatozy¢ go prawidtowo na koto napedowe, pdzniej za$ na prowadnice.

Niektore modele pilarek wyposazone sg w kosz sprzegta z kotem zebatym ptywajacym.
Wazne jest, aby tancuch byt zatozony poprawnie na koto zebate, gdyz niewtasciwy montaz
skutkuje uszkodzeniem elementdw przeniesienia napedu w pilarce.

1 —kosz sprzegta z zebatkg statg

2 — zebatka ptywajaca

3 —tozysko igtowe

4 — kosz sprzegta z zebatka ptywajaca,

I Z:2kiadanie ostony przeniesienia napedu

Aby zatozy¢ ostone:

e  Sprawdzi¢ czy hamulec bezpieczenstwa jest wylaczony, w przeciwnym
razie nie uda sie jej zatozyc.

e  Nalezy pamieta¢, zeby punkt naciagu faricucha 1 (Rys. 5) znalazt sie
na kotku znajdujacym sie w ostonie przeniesienia hapedu 2 (Rys. 5).

I \aciaganie tarcucha

Przed rozpoczeciem pracy nalezy naciggna¢ fancuch. W tym celu nalezy skorzysta¢ ze Sruby naciagu taricucha.

Aby naciggna¢ tafcuch nalezy poluzowaé nakretki obudowy przeniesienia napedu 2 (Rys. 6), sprawdzié, czy tancuch znajduje sie w rowku
prowadzacym prowadnicy i postugujac sie wkretakiem obraca¢ $rubg regulacyjng 3 (Rys. 6) dopdki taricuch nie zostanie naciggniety w sposéb
wiasciwy. Prawidtowo naciggniety taficuch da sie unie$¢ w srodku prowadnicy na wysoko$¢ ok 2-3 mm (Rys. 7). Prawidtowo dokreci¢ nakretki
mocowania prowadnicy.

12



Rys. 6

UWAGA! Jesli nakretki obudowy przeniesienia napedu nie zostang poluzowane przed regulacjg naciggu tancucha, to sruba napinacza
tancucha zostanie uszkodzona.

& UWAGA! W trakcie pracy pilarkg fancuch tnacy wydtuza sie w wyniku nagrzewania. Nalezy czesto sprawdzaé i regulowac naprezenie,
poniewaz luzny tarcuch moze tatwo wypas¢ z szyny lub szybko sie zuzy¢ i uszkodzi¢ prowadnice.
Jezeli tancuch byt napinany w trakcie pracy, po jej zakoriczeniu nalezy go poluzowac.

I symbole na urzadzeniu

Dla bezpiecznej obstugi i konserwacji symbole sg umieszczone na urzadzeniu “m 1.
Zgodnie z tymi wskazowkami nalezy zachowac ostrozno$¢, aby nie popetnic btedu.
Oznaczenia symboli. (Rys. 8) Iy
1. Otwdr do uzupetnienia mieszanki paliwa. Miejsce: obudowa zbiornika paliwa Rys. 1, pkt. 10.
2. Otwér do uzupetnienia oleju do taficucha. Miejsce: obudowa zbiornika oleju Rys. 1, pkt. 11. 2.
3. Wskazowka dotyczaca przetacznika. Po przesunieciu przetacznika silnika w kierunku ,0” (STOP) silnik
zatrzymuije sie. @ | 3.
Miejsce: tylna cze$¢ urzadzenia po lewej stronie Rys. 1, pkt. 9. * o
4, Wskazowka dotyczaca ssania. Po wyciagnieciu gatki ssania, ssanie jest wiaczone.
Miejsce: tylna czes¢ urzadzenia po prawej stronie Rys. 1, pkt. 5. I\I o
5. Wskazéwka dotyczaca ilosci oleju do smarowania tancucha: ' Seanie
o Kierunek ,MIN" — zmniejszanie iloSci oleju

o Kierunek ,MAX" — zwiekszanie ilosci oleju - Fraca

Miejsce: spod pilarki.

6. Wskaznik regulacji gaznika:

e Pozycja wskaznika ,H” MAX‘ S wmin

e Pozycja wskaznika L

o Pozycja Sruby regulacyjnej biegu jatowego "T”

Miejsce: tylna cze$¢ urzadzenia po lewej stronie.

7. Hamulec fancucha: L 6.
T

Olejtancuchowy 5,

o Strzatka w lewo (duza) — hamulec zwolniony
e Strzata w prawo (mata) — hamulec wigczony
Miejsce: ostona napedu farcucha.

- Napetnianie zbiornika paliwa

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy napetni¢ zbiornik paliwa.

Podczas napetniania paliwem nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- silnik nie moze pracowac,

- silnik nie moze by¢ goracy,

- nie mozna dopusci¢ do rozlania paliwa.

Dobrze wymiesza¢ przefiltrowang benzyne bezolowiowg o liczbie oktanowej 95 z dobrej jakoSci olejem silnikkowym — syntetycznym
lub pétsyntetycznym przeznaczonym do silnikéw 2-suwowych chtodzonych powietrzem i napetni¢ zbiornik paliwa.
W celu zatankowania zbiornika pilarki:

- odkrecic korek wlewu paliwa 10. (Rys. 1),

- nala¢ wcze$niej przygotowang mieszanke paliwowg (max 550 ml),

- zakreci¢ korek wlewu paliwa 10 (Rys. 1).

G\ -»
Rys. 8 (O))O 7.

UWAGA! Wiekszo$¢ probleméw z silnikiem spowodowanych jest niewtasciwg lub zestarzata mieszanka, uzyciem zestarzatego paliwa lub
niewtasciwym olejem. Do sporzadzania mieszanki nie nalezy uzywac benzyny przechowywanej dtuzej niz 30 dni - po tym okresie moze ona
traci¢ swoje wtasciwosci i ulega¢ rozwarstwieniu i wytracaniu skfadnikéw. Moze to spowodowaé pogorszenie pracy silnika, zanieczyszczenie
uktadu zasilania, zatkanie filtra paliwa lub zatarcie silnika. Zabronione jest stosowanie oleju typu ,MIXOL" oraz pochodnych oraz olei do silnikow
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4-suwowych. Sporzadzong mieszanke nie nalezy przechowywaé dituzej niz 30 dni, po tym okresie moze straci¢c wtasciwosci jakosciowe
i smarne. Przy planowanej przerwie w uzytkowaniu urzadzenia dtuzszej niz kilka dni, nalezy usuna¢ paliwo ze zbiornika paliwa i ukfadu
zasilania poprzez wypalenie mieszanki do konca.

Zalecana proporcja mieszanki:

Warunki Benzyna : Olgj
Do 10 godzin pracy 25:1
Po 10 godzinach pracy 40:1

Tabela dla mieszanki 25:1

llo$¢ benzyny w litrach 1 2 3 4 5

llo$¢ oleju w ml 40 80 120 160 200
Tabela dla mieszanki 40:1

llo$¢ benzyny w litrach 1 2 3 4 5

llo$¢ oleju w ml 25 50 75 100 125

UWAGA! Zabronione jest stosowanie innych proporcji mieszanki pod grozba utraty gwarancji.

I smarowanie taricucha

Nowa pilarka ma pusty zbiornik oleju, dlatego przed pierwszym uzyciem nalezy napeti¢ zbiornik olejem.

W tym celu nalezy:

o odkreci¢ korek wlewu oleju 11 (Rys. 1),

e wlaé olej w ilosci max 260 ml (nalezy uwazaé, aby w trakcie napetniania zbiornika do jego wnetrza nie przedostaly sie zadne
zanieczyszczenia),

o zakrecic korek wlewu oleju 11 (Rys. 1).

Do smarowania tancucha najlepiej stosowa¢ preparat do prowadnic i taicuchow lub specjalny
olej do smarowania tarcucha.

Uwaga! Nie uzywa¢ zuzytego lub regenerowanego oleju, poniewaz moze to spowodowaé
uszkodzenie pompy oleju.

Sprawdzenie uktadu smarowania tafcucha. Po uruchomieniu silnika, dzwignig sterowania
gazem ustawi¢ maksymalng predko$¢ i sprawdzié, czy tancuch pryska olejem, jak to
pokazano na Rys. 9.

Przeptyw oleju do smarowania taficucha moze by¢ regulowany poprzez wtozenie Srubokretu
w dolng szczeling po stronie sprzegta (Rys. 10). Przeptyw nalezy wyregulowaé zgodnie
z warunkami pracy. UWAGA: zakres regulacii to okoto %4 obrotu. Przekroczenie oznakowania
MIN lub MAX spowoduje mechaniczne uszkodzenie pompki smarowania taficucha.

1 — $ruba regulacii

UWAGA!

Zbiornik oleju (przy prawidtowo wyregulowanym smarowaniu) powinien si¢ prawie catkowicie
oprézni¢ do czasu, gdy paliwo zostanie zuzyte. Nalezy upewni¢ si¢, ze zbiornik oleju zostat
uzupetniony przy kazdym uzupetnianiu paliwa.

UWAGA! Pamietaj, ze pozostawienie oleju do smarowania tancucha i prowadnicy w zbiorniku oleju pilarki po zakofczonej pracy, skutkowac
moze jego wyciekiem ze zbiornika. Po zakofczonej pracy zalecamy oprdzni¢ zbiornik oleju do smarowania tancucha i prowadnicy.
Wyciek substancji smarujacej tanicuch prowadnicy jest rzecza naturalna, nie jest to powdd do reklamaciji urzadzenia.

URUCHOMIENIE PILARKI
& Uwaga!

Inaczej niz w pojazdach spalinowych, obieg powietrza chfodzacego silnik w maszynach i urzadzeniach wymuszany jest przez wentylator
zasilany bezpo$rednio z silnika. Praca tego wentylatora jest skuteczna jedynie przy wysokich obrotach, szczegéinie w ciepte dni. Praca na
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nizszych obrotach pod obcigzeniem powoduje przegrzewanie silnika, prowadzace do jego szybkiego zuzycia, lub nawet zatarcia, moze réwniez
spowodowac szybsze zuzycie innych czesci urzadzenia, ze wzgledu na podwyzszony poziom wibracji. W zwigzku z powyzszym:

1. W maszynach i urzadzeniach wyposazonych w automatyczne regulatory obrotéw, nie nalezy samodzielnie obniza¢ wartosci zadanej
ustawionej przez producenta.

2. W maszynach i urzadzeniach z napedem spalinowym, ktére nie sg wyposazone w automatyczng regulacje obrotéw, aby zapewni¢
optymalne warunki pracy napedzajacych je silnikéw, nalezy w czasie pracy podnosi¢ obroty do maksymalnej wartosci przewidzianej dla
danego urzadzenia. Zapewni to zaréwno wysokg skutecznos¢ pracy, jak i optymalne chiodzenie silnika.

3. W szczegobinych przypadkach, dla urzadzen z dostepnymi wymiennymi akcesoriami (np. niektére kosy spalinowe z dostepnymi gtowicami
tarczowymi), moze zachodzi¢ koniecznos¢ redukcji obrotéw podczas pracy, do wskazanej warto$ci. Szczegétowe informacje o takiej
konieczno$ci znajdujq sie na produkcie, opakowaniu lub instrukcji obstugi tych akcesoriéw. Niezastosowanie sie do tych wytycznych moze
spowodowaé wystapienie zagrozen opisanych w instrukcjach tych akcesoriéw i powodowac szybsze zuzycie maszyny iflub przytaczonych
akcesoriow.

Aby uruchomic pilarke:

e Przesun hamulec bezpieczenstwa 2 (Rys. 12) w pozycje zataczone, czyli upewnij si¢, ze pilarka stoi pewnie na podtozu.

¢ Odepchnij go od rekojesci pomocniczej az do momentu kliknigcia.

o Wiacznik 1 (Rys. 12) ustaw w pozycje ,I” lub ,Start”.

o Jedng reka przytrzymujac pilarke, by byla nieruchoma, Rys. 11
pociggamy raz bez szarpania linke rozrusznika (jak na
Rys. 11) sprawdzajac, czy silnik jest rozgrzany i czy
uruchomi sie.

e Jedli silnik nie uruchomit sig, kilkakrotnie (4-6 razy)
naciskamy pompke 4 (Rys. 12), wyciagamy dzwignie ssania
5 (Rys. 12) ipociggamy linke rozrusznika do momentu
pierwszego taktu pracy.

e Wsuwamy dzwigni¢ ssania z powrotem (dzwignia ta nie
powraca samoistnie) i pociggamy linke rozrusznika. Silnik
powinien sie uruchomic.

UWAGA! W czasie bardzo niskich temperatur, jezeli silnik sie

nie uruchomi, mozna wysungé ciegno ssania do potowy.

Gwattowne pocigganie i szarpanie linki rozrusznika moze

spowodowaé uszkodzenie mechaniczne rozrusznika.

¢ Natychmiast po uruchomieniu silnika przyciagnij hamulec bezpieczenstwa 2 (Rys. 12) do rekojesci pomocniczej 3 (Rys. 12) i dopiero wtedy
sterujac dzwignig gazu 5 (Rys. 12) sprawdz, czy taricuch obraca sie.

oAby uruchomi¢ dzwignie gazu (przepustnicy) 5 (Rys. 12) nalezy przycisna¢ jg jednoczesnie z blokadg dzwigni przepustnicy 6 (Rys. 12) do
rekojesci zasadniczej.

UWAGA! Nie pozostawiaj uruchomionej pilarki na wolnych obrotach bez kontroli, gdyz moze to doprowadzi¢ do wypadku.

Pozostawienie pilarki pracujacej na wolnych obrotach jest niebezpieczne dla silnika, silnik dwusuwowy jest chtodzony powietrzem i na wolnych

obrotach zostanie przegrzany, co moze doprowadzi¢ do jego zatarcia.

UWAGA! Jezeli silnik sie nie uruchamia, pomimo kilku préb, moze to oznaczaé, ze $wieca zaptonowa jest zalana. Nalezy wéwczas wykrecic
Swiece zaptonowa, wytrze¢ jg i wysuszy¢, a nastepnie pociggnac bez szarpania kilka razy linke rozrusznika (bez Swiecy zaptonowej), osuszajac
w ten sposédb cylinder z nadmiaru paliwa. Powtérzy¢ catg procedure uruchomienia.

UWAGA! Jesli silnik jest ciepty, nie jest konieczne zalaczanie ssania.

Nie nalezy pozostawia¢ pracujacego urzadzenia na wolnych obrotach diuzej niz 2 minuty - ryzyko zatarcia silnika i utraty ochrony
gwarancyjne;j.

Maksymalny czas pracy urzadzenia bez przerwy to 30 minut (nie dtuzej niz praca na 1 zbiorniku paliwa).

Czas potrzebny na przerwe jest rowny czasowi pracy.

WAZNE! Przed podjeciem proby uruchomienia maszyny sprawdz diugo$é sznurka powoli wyciagajac go do momentu poczucia
oporu. Podczas uruchamiania sprzetu nigdy gwaltownie nie wyciagaj sznurka rozruchowego do samego korica.

I Hamulec tancucha

Hamulec bezpieczenstwa ma za zadanie natychmiastowe zatrzymanie faficucha pilarki w momencie odbicia, czyli nagtego uniesienia sie
prowadnicy. Hamulec jest automatycznie wigczany przez site bezwtadnosci.
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Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdza¢ dziatanie hamulca bezpieczenstwa przesuwajac dzwignie do przodu. Operujac dzwignig sterowania
gazu sprawdz czy fafcuch nie obraca sie. Jezeli tak, to oznacza, ze hamulec bezpieczeristwa jest sprawny. Po przeprowadzeniu kontroli
przyciagnij dzwignie hamulca w kierunku rekojesci pomocniczej az do ustyszenia kliknigcia.

UWAGA! Hamulec bezpieczenstwa stuzy jedynie do awaryjnego zatrzymania taficucha w celu zapewnienia bezpieczenstwa. Nie uzywaé
hamulca do nieuzasadnionego zatrzymywania rozpedzonego tancucha podczas pracy.

Praca z zataczonym hamulcem bezpieczenstwa doprowadzi do trwatego uszkodzenia catej ostony bezpieczehstwa wraz z hamulcem oraz kota
przeniesienia napedu.

I Ciccie

Przed przystapieniem do pracy, przeczyta¢ rozdziat ,zasady bezpieczenstwa”. Zaleca sie najpierw poéwiczy¢ ciecie na fatwych ktodach, co
takze pomoze przyzwyczaic si¢ do obstugi urzadzenia.

W celu wykonania cigcia nie przyktadaj duzej sity, nalezy uzy¢ lekkiego nacisku, gdy silnik osiggnie obroty maksymaine.

Gdy pilarka utknie w cigtym materiale, nie stara¢ sie wyciggac jej na site, ale uzy¢ klina lub dzwigni.

- Ochrona przed odrzutem

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie hamulca faficucha przed kazdym uzyciem przez wiaczenie pilarki i przy maksymalnych obrotach silnika po 1-2
sekundach przesuniecie hamulca bezpieczenstwa do przodu. tancuch powinien zatrzymaé sie natychmiast, gdy silnik pracuje z petng
predkos$cig. Jesli tancuch zbyt wolno sie zatrzymuje lub nie zatrzymuje sie wcale, nalezy wymieni¢ taSme hamulca i beben sprzegta przed
uzyciem pilarki.

Niezwykle wazne jest, aby hamulec byt sprawdzany pod wzgledem wiasciwego dziatania przed kazdym uzyciem oraz aby tancuch byt ostry
w celu utrzymania whasciwego poziomu ochrony przed odskoczeniem pilarki. Usuniecie urzadzeh ochronnych, niewtasciwa konserwacja lub
wymienienie prowadnicy lub tancucha na niewtasciwy odpowiednik moze zwigkszy¢ ryzyko lub spowodowac powazne uszkodzenia ciata.

Typowe przypadki ilustruje Rys. 13.

OBSLUGA

B Scinanie drzewa

Przed przystapieniem do $cinania drzewa nalezy:

o Okreslic kierunek ciecia, biorac pod uwage wiatr, nachylenie drzewa,
umiejscowienie ciezkich gatezi, tatwos¢ pracy po Scieciu i inne czynniki (Rys. 14).

e Oczyszczajac obszar dookota drzewa zorganizowa¢ dobrg droge ucieczki.

o Wykona¢ naciecie do jednej trzeciej gtebokosci drzewa (Rys. 15), po tej stronie

drzewa, po ktdrej drzewo ma by¢ potozone.

s S
o Wykonac przecigcie po przeciwnej stronie naciecia, na poziomie troche wyzszym
min. 2L niz naciecie.
I
Al
Rys. 14 1N

{ \\ \\ 50 mm

& . W

OSTRZEZENIE! 50 mm A
Scinajac drzewo nalezy ostrzec osoby, mogace znajdowag sie w poblizu, // ot IR\ Rys. 15
o potencjalnym niebezpieczeristwie. /;4 / / ‘ \_\\\\\
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I Rozcinanie na kiody i okrzesywanie

Przed rozpoczgciem pracy nalezy ocenic kierunek rozchodzenia sie sit (naprezen)
wewnatrz catej kfody. Zawsze zakoriczy¢ cigcie po przeciwnej stronie kierunku
uginania si¢ ktody w miejscu ciecia, aby zapobiec zakleszczeniu prowadnicy.

o Drzewo lezace na ziemi (Rys. 16):
Przecig¢ w dét do potowy, nastepnie obrocic ktode i przecigé z drugiej strony.

o Drzewo umieszczone na podporach (Rys. 17):

W obszarze A przecig¢ od dotu do géry, do jednej trzeciej gtebokosci i zakonczyé
tnac z gory w dét. W obszarze B przecigé od gory do dotu do jednej trzeciej
gtebokosci i zakoriczy¢ tnac z dotu do gory.

¢ Odcinanie gatezi Scigtego drzewa powalonego (Rys. 18):

Najpierw sprawdzi¢, w ktorg strone gataz jest wygieta. Nastepnie wykonaé
pierwsze ciecie od strony zgiecia i zakonczy¢ thac z drugiej strony.

Jesli gataz jest wygieta tak jak na rysunku 18 - przecig¢ z dotu do géry, zakonczy¢
tnac z gory na dét.

Rys. 18

¢ Odcinanie gatezi Scietego drzewa stojacego (Rys. 19):

Nalezy najpierw podcia¢ gataz od dotu do okoto 1/3 $rednicy, po czym przeciaé
gataz od gory.

& OSTRZEZENIE!

Zawsze nalezy zapewni¢ sobie dobre podparcie stop. Nie stawa¢ na ktodach drzew. Uwaza¢ na rolowanie si¢ cietej ktody.

Uwaza¢ na sprezynowanie odcinanej gatezi.

Nie uzywaé pilarki na niestabilnym podfozu lub drabinie. Nie pracowaé z wyciggnietymi ramionami. Nie cigé ponad wysokoScig ramienia.
Zawsze trzymaé pilarke oburacz.

KONSERWACJA

Zasady bezpiecznej konserwacji urzadzenia zostaly opisane w niniejszej instrukcji w czesci: ,Konserwacja i przechowywanie” w rozdziale
,5ZCczegotowe zasady bezpieczenstwa dla pilarek spalinowych”.

& OSTRZEZENIE!

Przed czyszczeniem, przegladem lub naprawa urzadzenia upewni¢ sie, ze silnik jest wytaczony i nie jest goracy. Oditgczyé Swiece zaptonowsa,
aby zapobiec przypadkowemu wigczeniu pilarki. Odtaczyé przewdd wysokiego napiecia od Swiecy zaptonowej poprzez zdjecie fajki.

I Czyszczenie filtra powietrza

Zabrudzony filtr powietrza zwieksza zuzycie paliwa i powoduje obnizenie wydajnosci silnika spalinowego. Filtr powietrza nalezy czy$ci¢ w miare
potrzeby, nie rzadziej niz po kazdych 5 godzinach pracy pilarki. Trociny na powierzchni filtra moga by¢ usuniete przy pomocy pedzelka. Do
czyszczenia filtra od strony wewnetrznej nalezy zastosowac sprezone powietrze.
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Aby dostac sie do filtra powietrza nalezy odkreci¢ srube 1 (Rys. 20) i zdjaé
pokrywe filtra powietrza 2 (Rys. 20).

Rys. 20 Rys. 21

Nastepnie nalezy odkreci¢ nakretke motylkowa przytrzymujaca filtr powietrza 1 (Rys. 21) (jesli wystepuje) i wyjag filtr powietrza 2 (Rys. 21).
Filtr powietrza nalezy rozmontowaé, umy¢ benzyng i wysuszy¢, a w razie potrzeby wymieni¢ na nowy.

UWAGA! Pod filtrem powietrza znajduje sie gumowa uszczelka. Jest to bardzo wazny element, bez ktérego moze doj$¢ do powaznej awarii
pilarki. Uszkodzong uszczelke nalezy bezwzglednie wymienic.

I O:cbrowanie cylindra

Pyt gromadzacy sie na ozebrowaniu cylindra moze spowodowac przegrzanie silnika pilarki, dlatego tez okresowo nalezy kontrolowac i czy$ci¢
ozebrowanie cylindra podczas czynnos$ci obstugowych filtra powietrza.

[ ] Obstuga swiecy zaptonowej

Swiece zaptonowa nalezy wymienia¢ prewencyjnie przed sezonem/raz do roku. Aby zapewnié prawidtowa prace silnika, nalezy kontrolowaé
stan Swiecy zaptonowej, sprawdza¢ jej czystos¢ i odstep miedzy elektrodami, ktory powinien wynosi¢ 0,7 mm. Nalezy uzywa¢ oryginalnych
Swiec zaptonowych Torch. Zawsze nalezy wykonywac nastepujace czynnosci przy wytaczonym silniku.

1. Ostroznie zdejmij przew6d wysokiego napiecia ze $wiecy zaptonowej. Nie ciagnij za przewdd, tylko bezposrednio za koricdwke/fajke.

2. Odkre¢ $wiece zaptonowa za pomocg dotgczonego klucza do $wiec.

3. Sprawdz wzrokowo $wiece zaptonowa pod katem uszkodzen i zabrudzen. Za pomocg miedzianej szczotki drucianej usun osady wegla
i sadzy.

4. Sprawdz szczeline za pomocg szczelinomierza i wyreguluj odlegto$¢ elektrod do wartoSci
0,6-0,7 mm (Rys. 22). 5 0,7 mm

5. Sprawdz podktadke Swiec zaptonowych i przekre¢ Swiece zaptonowa za pomocg klucza
do $wiec. Moment obrotowy 12-15 Nm.

6. Zatoz przewdd zasilajacy na $wiece zaptonowa,

7. W razie jakichkolwiek probleméw skontaktuj si¢ z Centrum Serwisowym NAC.

Rys. 22

I Czyszczenie prowadnicy i tancucha

Po kazdych 5 godzinach pracy urzadzenia lub cze$ciej, w zaleznosci od warunkéw pracy, nalezy sprawdzi¢

stan prowadnicy i tancucha.

W tym celu nalezy zdja¢ tancuch z prowadnicy, po czym:

e usunac¢ trociny ze ztobka prowadnicy i otworu oleju,

e nasmarowaé tryb prowadzacy tancuch przez otwor podawania smaru znajdujacy sie na koncu
prowadnicy 14 (Rys. 1).

Od czasu do czasu nalezy odwraca¢ prowadnice, aby unikna¢ jej czeSciowego zuzycia.

Szyna prowadnicy powinna zawsze mie¢ ksztatt prostokatny.

Nalezy sprawdza¢ zuzycie szyny prowadnicy. W tym celu nalezy przytozy¢ linike 1 (Rys. 23) do
prowadnicy na zewnatrz ostrza. Jezeli zostanie stwierdzony odstep pomiedzy nimi (2 Rys. 23), szyna jest
dobra. W przeciwnym wypadku, gdy brak jest odstepu 3 (Rys. 23) fafcuch jest przechylony (4 Rys. 23)
i szyna jest zuzyta. Taka prowadnica wymaga naprawy lub wymiany.
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I <ontrola kota przeniesienia napedu

Sprawdzi¢ pekniecia i nadmierne zuzycie majace wptyw na naped fancucha. Jesli zostanie stwierdzone
zuzycie, wymieni¢ zebatke na nowa. Nigdy nie zaktada¢ nowego taricucha na zuzyta zgbatke, lub zuzytego
tancucha na nowa zebatke.

1 —kosz sprzegta z zebatka statg.

2 — zebatka ptywajaca

3 - fozysko iglowe

4 — kosz sprzegta z zebatkq ptywajacq

Rys. 24

I Regulacja gaznika

Gaznik urzadzenia zostat wyregulowany fabrycznie, ale podczas normalnego uzytkowania moze
wymagaé regulacji. Przed przystapieniem do tej czynnoci nalezy upewnic sie, ze:

o pilarka byta uprzednio uruchomiona i rozgrzana,

e ssanie jest wylgczone,

o filtr powietrza i filtr paliwa sg czyste,

e mieszanka jest $wieza i bez zanieczyszczen.

Regulacje wolnych obrotow mozna przeprowadzi¢ we wiasnym zakresie za pomocg $ruby oznaczonej
1 na Rys. 25. Obracajac $rubg w lewo obroty zmniejszajg sie, obracajac $rubg w kierunku zgodnym
zruchem wskazowek zegara zwigkszamy obroty. Aby ustawiC obroty nalezy obraca¢ $rube regulacyjng
biegu jatowego powoli w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara do momentu, w ktérym facuch
zacznie sie obracaé, a nstepnie obrdci¢ Srube w kierunku przeciwnym do momentu, w ktérym tancuch
przestanie sie poruszag. Rys. 25
UWAGA! Jezeli po wykonaniu regulaciji fancuch porusza sie podczas pracy silnika na biegu jatowym, nalezy zleci¢ naprawe
Autoryzowanemu Serwisowi firmy NAC.

Regulacja sktadu mieszanki: te czynno$¢ powienien przeprowadzi¢ serwis, gdyz niewtasciwa regulacja moze spowodowaé przegrzanie lub
zatarcie silnika. Niewtasciwa regulacja wptywa negatywnie na ochrone $rodowiska i niesie ryzyko utraty ochrony gwarancyjnej. Nie podejmuj
sie tej czynnosci, jezeli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy oraz narzedzi.

I Ostrzenia tarcucha

Narzedzie tnace powinno by¢ zawsze czyste i ostre, aby zapewni¢ sprawne i bezpieczne wykonywanie pracy. Praca pilarkg z tepym
taricuchem powoduje szybsze zuzycie taficucha prowadnicy i kota napedu tarncucha, a w skrajnym przypadku moze doprowadzi¢ do zerwania
tarcucha. Dlatego wazng rzeczg jest, aby na czas poddaé tancuch ostrzeniu. Samodzielne ostrzenie tarncucha wymaga zastosowania
specjalnych narzedzi i umiejetnosci, dlatego zaleca sie powierzenie ostrzenia taricucha osobom wykwalifikowanym lub serwisom narzedzi
ogrodniczych.

Zalecany jest autoryzowany serwis NAC. Rys. 26

Ostrza wymagaja ostrzenia, gdy:

e trociny majg postac pytu,

e ciecie wymaga dodatkowe; sity,
e $lad ciecia nie jest prosty,

e wibracje zwiekszajq sie,

o zwieksza sie pobdr paliwa.

Ostrzezenie! Nalezy zatozy¢ rekawice ochronne.

Przed pitowaniem nalezy:

e UpewniC sie, Ze tancuch jest trzymany w bezpiecznej pozycji,

e UupewniC sie, e silnik jest wytaczony,

e przygotowac okragly pilnik o wielko$ci odpowiedniej dla fancucha (podziatka tarcucha: 0,325
cali;
wielko$¢ pilnika: 3/16 cali (4,76 mm)).
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Umiesci¢ pilnik na ostrzu i pchngé prosto do przodu. Rys. 27
Utrzymywac¢ pozycije pilnika jak na Rys. 26.

Po ustawieniu kazdego ostrza, sprawdzi¢ gteboko$¢ i przypitowac je na odpowiedni poziom,
jak na Rys. 27.

Ostrzezenie!
Upewnic sie, ze przednia krawedz zostata zaokraglona, aby zmniejszy¢ ryzyko odskoczenia
lub zerwania paska faczacego.

1 — odpowiednia kontrola
2 — zaokraglanie ramienia
3 - standardowa gteboko$¢

Upewnic sie, ze kazde ostrze ma taka sama dtugos¢ i katy.

4 — dtugo$¢ ostrza

5 - kat pitowania

6 - kat ptytki bocznej

7 - kat ciecia wypustu gérnego

I Wymiana filtra paliwa

Przed rozpoczeciem sezonu zaleca sig kontrole i ewentualng wymiang filtra paliwa. Zabrudzony filtr
paliwa moze by¢ przyczyng probleméw z uruchomieniem i nieprawidtowg praca silnika.

— g
6 o)\ @
Filtr paliwa znajduje sie w zbiorniku na koficu przewodu paliwowego. Jesli filtr paliwa jest zabrudzony nalezy go wymienié¢. Wymiane filtra paliwa
mozna przeprowadzi¢ samodzielnie lub zleci¢ w Autoryzowanym serwisie NAC. Jest to ustuga odptatna.

I (nne wskazowki

Sprawdzi¢, czy nie ma wycieku paliwa, poluzowanych potaczen i uszkodzenia gtéwnych czesci pilarki, szczegdlnie potaczen rekojesci oraz
zamocowania prowadnicy. Je$li zostang stwierdzone jakie$ defekty, nalezy upewniC sig, ze zostang naprawione przed ponownym
uruchomieniem.

TRANSPORT

I P2y gotowanie do transportu

o Wytacz pilarke przed jej przenoszeniem.

e Przed transportem pilarki zat6z ostone taricucha tnacego i zatacz hamulec taricucha.

o Przeno$ pilarke trzymajac jq za uchwyt przedni, aby nie doprowadzi¢ do ewentualnego zranienia.

o Do transportu pilarke nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi, a jezeli to moZliwe transportuj w oryginalnym opakowaniu.

PRZECHOWYWANIE

Pilarke nalezy przechowywa¢ w suchym, przewiewnym i bezpiecznym miejscu, niedostepnym dla dzieci.

Jesli pilarka nie jest uzytkowana, nalezy jga przechowywac czysta, na ptaskiej i suchej powierzchni. Jezeli przerwa w eksploatacji jest dtuzsza
niz 3 miesigce nalezy:

e 0prozni¢ i wyczyscié zbiornik paliwa,

e paliwo zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e zdjgé tancuch i prowadnice i oczyscic je spryskujac olejem konserwujacym,

o dokladnie oczysci¢ urzadzenie, zwlaszcza ozebrowanie cylindra i filtr powietrza.



PRZEGLAD | DIAGNOZOWANIE PROBLEMOW
B Przeglady

Po
sze“ zakonczeniu c e Raz w Raz w W przypadku W razie
Przeglady kazdym kazdorazowym - A :
. pracy lub . . tygodniu miesiacu uszkodzenia potrzeby
uzyciem Y g dolaniu paliwa
codziennie
skontrolu;
| wzrokowo (stan, X X
Cate urzadzenie wycieki)
oczys¢ X
Przetacznik
i blokada
przepustnicy, przetestuj X X
przetacznik
kombinacji
Hamulec przetestuj X X
taricucha oczysé X X
Filtr paliwa skontroluj X
w zbiorniku oczy$¢, wymien
paliwa filtr X
Zbiornik paliwa oczysé X
Zbiornik oleju .
. oczys¢ X
taficucha
Smarowanie .
. sprawdz X
tancucha
kontrola,
sprawdzenie X X
ostrosci
tancuch p”y SpraWdZ
o X X
naprezenie
naostrz X
sprawdz zuzycie
. . X
i uszkodzenia
Prowadnica " "
oczys¢ i odwroe X X
wymien X X
Zgbatka skontroluj X
tancucha
. . skontroluj X X
Filtr powietrza —
wymien X
Zebra cylindra 0czy$e X
sprawdz
regulacje biegu
jatowego -
. . X X
tancuch nie
Gaznik moze sig
obracaé
wyreguluj
predkos¢ na X
biegu jatowym
Swieca wyreguluj
przerwe miedzy X
zaptonowa X
elektrodami
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Po
Przealad k:;zle(:n zakoriczeniu kaz do;Zo m Raz w Raz w W przypadku W razie
glady azdy pracy lub razowy! tygodniu miesiacu uszkodzenia potrzeby
uzyciem Y g dolaniu paliwa
codziennie
Wszystkie
dostepne $ruby
i nakretki (poza dokreé X
$rubami do
regulacii)
Chwytacz sprawdz
. . X X X
lancucha Iwymien

Powyzsze okresy konserwacji dotyczg tylko normalnych warunkéw pracy urzadzenia. Je$li dzienny czas pracy jest dtuzszy niz normalny lub
warunki ciecia sg trudne (bardzo zapylone otoczenie, drewno bogate w zywice, drewno tropikalne, itp.), nalezy dokonywaé wskazanych
czynno$ci znacznie czg$ciej.

I Usuwanie usterek

Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie problemu

. . Brak paliwa Nalezy sprawdzjt’: pgziom paliwa i w razie potrzeby
Trudnosci w uruchamianiu - dolaé mieszanki paliwowej.

zimnego silnika.

Zalana lub uszkodzona $wieca zaptonowa. Sprawdzi¢, wyczysci¢ lub wymieni¢ Swiece zaptonowa,
Brak iskry na $wiecy zaptonowe;j. Wymieni¢ $wiece zaptonowg na nowa.

Trudno$ci w uruchamianiu . . o

. g Brak zatgczonego ssania. Patrz rozdziat — Uruchomienie pilarki.

zimnego silnika.
Zanieczyszczony filtr powietrza. Wyczysci¢ lub wymienic filtr.
Wyczerpata sie mieszanka paliwowa. Napetni¢ zbiornik paliwa.
Zapchany gaznik. Wyczysci¢ gaznik.

Sprzet gasnie i trudno jest go Whytgczony przetgcznik zaptonu. Wiaczy¢ przetacznik.

onownie uruchomié. . . -
P Zbyt duza ilos¢ nagaru zebrata sie na $wiecy

zaplonowej. Wyczysci¢ nagar zebrany na Swiecy zaptonowe;.

Wiaczone ssanie. Wylgczy¢ ssanie.

Zapchana chtodnica cylindra, zbyt duzo sadzy

zebrato sie w gornej czesci cylindra. Wyczyscic cylinder.

Mata predkos¢ przyspieszania | Zapchany obieg oleju i/lub zapchany filtr Wyczyscic.

silnika i staba moc ciecia. powietrza.
Stabo napiety lub tepy tancuch. Wyregulowag i/lub naostrzy¢.
Brudny filtr powietrza. Wyczysci¢ lub wymienic.

Szpilka paliwowa jest przykrecona zbyt mocno

ilub $ruba zatrzymujaca jest niewlasciwie Zleci¢ regulacje w serwisie narzedzi ogrodniczych.

Zalecany jest autoryzowany serwis NAC.

wyregulowana.
Bieg jatowy nie jest stabilny. Szpilka paliwowa jest rozkrecona zbyt mocno Zlecié regulacje w serwisie narzedzi ogrodniczych.
i/lub olej jest zbyt gesty. Zalecany jest autoryzowany serwis NAC.

Wymieni¢ paliwo, a jesli to nie pomoze — powierzyé

Woda lub brud w systemie paliwowym. o o
naprawe wykwalifikowanemu serwisowi.

UWAGA! Jesli urzadzenie wymaga dalszych dziatan konserwacyjnych, nalezy skontaktowac sie z Serwisem Centralnym firmy NAC.

GWARANCJA | SERWIS

Zakupiony przez Panstwa produkt, przeznaczony jest wytacznie do uzytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku uzytkowania sprzetu
do innych celéw (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utrate odpowiedzialno$ci gwaranta za zakupione urzadzanie. Informacje na temat
gwarancji oraz sieci serwisowej NAC znajdziesz w dotaczonej karcie gwarancyjnej.
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Pamietaj, ze po kazdym uzyciu maszyne nalezy wyczysci¢. Utrzymanie sprzetu w czystosci zapewni diugotrwata i niezawodng prace.
Czyszczenie, konserwacija i przeglady okresowe to nie sa naprawy. Autoryzowane serwisy NAC mogq te czynnosci przeprowadzi¢ w ramach
ustugi odptatne;j.

SCHEMAT ZLOZENIOWY URZADZENIA
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

24

NEW AMERICAN CONCEPT

C€ NAC

Deklaracja zgodnosci WE, #149/2026

2. Producent:

nazwa: NAC Sp. z 0.0.

adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska
3. z petng odpowiedzialno$cig deklaruje, ze:

nazwa: Pilarka spalinowa

model: CST52-40-01AC-V

numer seryjny: 050 26 2490785069 0000 000001 - 050 28 2490785069 9999 999999

model: CST52-40-01AC-P1
numer seryjny: 050 26 5842525412 0000 000001 - 050 28 5342525412 9999 999999

model: CST52-40-01AC-EM1-V
numer seryjny: 050 26 2490793293 0000 000001 - 050 28 2490793293 9999 999999

model: CST52-45-01AC-V
numer seryjny: 050 26 5842519817 0000 000001 - 050 28 5842519817 9999 999999

4 zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej LWA wynosi 112 dB(A),
gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA wynosi 114 dB(A),

5. spetnia zasadnicze wymagania:
¢ MD 2006/42/EC
e EMC 2014/30/UE,
e NEE 2000/114/EC zatacznik VI, 2005/88/EC oraz 2024/1208,

6. spetnia wymagania nastepujacych norm:
o ENISO 11681-1:2022
o ENISO 14982:2009

7. Procedury oceny zgodnosci wg. MD 2006/42/EC zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej:
nazwa: SGS Fimko oy
adres: Takomotie 8, 00380 Helsinki, FINLAND
numer identyfikacyjny: 0598
numer raportu z badania: MD-452 Issue 3

7. Procedury oceny zgodno$ci wg. NEEE 2000/14/EC zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej:

nazwa: ENTE Certificazione Macchine srl
adres: Via Ca’ Bella, 243/A - loc. Castello di Serravalle, 40053 Valsamoggia (BO), ITALY
numer identyfikacyjny: 1282

8. Petna dokumentacja techniczna produktu znajduje si¢ w siedzibie firmy, a osobg upowazniong do jej
dysponowania jest podpisujacy niniejszg deklaracje zgodnosci.

9. 24-04-2026 r., Raszyn Piotr R. Gajos
Product Compliance Team

imig, nazwiska, funkcja

data, miejsce

DoC PL NAC sp. z 0.0. riskCE.eu rev. 14-11-2025



NEW AMERICAN CONCEPT

GWARANCJA

Szanowni Panstwo!

Dzigkujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urzadzenie, ktdre Panstwo kupiliscie, zostato
zaprojektowane i wyprodukowane wedtug najnowszych technologii oraz reprezentuje Swiatowe standardy jakosci i niezawodnosci,
jednoczes$nie bedac przyjaznym dla Srodowiska.

Przypominamy o obowigzku doktadnego zapoznania sie z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczeciem
korzystania z urzadzenia; procedury te sq zawarte w dostarczonej z urzagdzeniem Instrukgji Obstugi.

@ 801044 450
Infolinia czynna od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.30 do 15.30. Koszt potfaczenia wg stawek operatordw poszczegdinych
sieci.

Nasza wyspecjalizowana sie¢ serwisowa stuzy Panstwu wszelkg pomocq w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Przydatne informacje serwisowe oraz lista autoryzowanych punktéw serwisowych znajdujg sie na stronie:
E  serwis.nac.com.pl

Zgtoszenia dotyczace bezpieczenistwa produktu

Jesli zauwazysz problem techniczny, usterke, wypadek lub inne zagrozenie zwigzane z bezpieczenstwem urzadzenia, prosimy
0 niezwtoczny kontakt:

E-mail: bok@nac.com.pl
@ +48 22 314 93 00 (dostepny w dni robocze, godz. 8:30-15:30)

Twoje zgtoszenie pomoze nam zapewni¢ wyzszy poziom bezpieczerstwa dla wszystkich uzytkownikdw naszych produktow.
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WARUNKI GWARANCJI
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Firma NAC gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obstugi.
Na urzadzenie udziela sie 24-miesiecznej gwarancji konsumentowi (,tj. osobie fizycznej dokonujacej z przedsigbiorcg czynnosci prawnej
niezwigzanej bezposrednio z jej dziatalnoScig gospodarcza lub zawodowq”) oraz 12-miesiecznej gwarancji przy zakupie przez
przedsiebiorce (1. osobe fizyczng, osobe prawng i jednostke organizacyjna, prowadzacg we wtasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarczg lub
zawodowa)”. Po tym okresie uzytkownik ma prawo do napraw odptatnych. Gwarancja nie obejmuje naturalnego spadku pojemnos$ci ogniw.
Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji wynikajace z wad materiatowych, montazowych lub produkcyjnych
beda usuwane bezptatnie.

Podstawg do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowdd zakupu urzadzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzetu NAC wraz
z podpisanym w dniu sprzedazy drukiem ninigjszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego Autoryzowanego Dystrybutora marki
NAC. Ochrona gwarancyjna nie bedzie udzielana, jezeli druk gwarancji bedzie poswiadczony/podstemplowany przez firme niebedacy
Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Wady urzadzenia podlegajace gwarancji beda usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjecia w Autoryzowanym Serwisie
NAC. Termin ten moze ulec wydtuzeniu do 30 dni roboczych w wyjatkowych przypadkach.

Z przyczyn niezaleznych od Gwaranta wskazany powyzej termin moze ulec wydtuzeniu, w szczegdlnosci gdy produkt wymaga dodatkowej
weryfikacjilekspertyzy lub wystapig okoliczno$ci majace postac sity wyzszej uniemozliwiajacej jego zachowanie np.: powddz, pozar, strajki,
kleski zywiotowe, restrykcje importowe itp.

W zakres gwaranciji nie wchodzg czynnosci takie jak: montaz, konserwacja, obstuga okresowa regulacja i czyszczenia, a takze przeglady,
wymiana oleju i filtrow wraz z materiatami i cze$ciami uzytymi do w/w czynnoéci. Czynnosci te moga by¢ wykonane odptatnie. Gwarancja
nie obejmuje naturalnego zuzycia lub pogorszenia dziatania akumulatoréw wynikajacego z normalnego uzytkowania.

W celu usunigcia wad lub uszkodzen urzadzenie wraz z dowodem zakupu i wazng kartg gwarancyjng nalezy dostarczy¢ do: najblizszego
Autoryzowanego Serwisu lub skorzysta¢ z wygodnego systemu ,door to door” lub do miejsca zakupu. Urzadzenie powinno zostaé
uprzednio oczyszczone. Serwis/sklep moze odmowi¢ naprawy urzadzenia nieoczyszczonego. Jezeli urzadzenie ma zosta¢ wystane, przed
przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy nalezy bezwzglednie wyla¢ z niego ptyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi
zapewniC bezpieczny transport, zaleca sie opakowanie oryginalne.

Sposob realizacji reklamacji ustala gwarant. Gwarant nie ma obowigzku dostarczenia urzadzenia zastgpczego na czas naprawy
gwarancyjne;.

Gwarancja ta obowigzuje pod warunkiem, ze urzadzenie jest prawidlowo eksploatowane, konserwowane i obstugiwane zgodnie
z dotgczong instrukcjq obstugi.

Uzytkownik jest obowigzany do natychmiastowego zaniechania uzytkowania uszkodzonego urzadzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym
urzadzeniem moze powodowa¢ powstanie kolejnych usterek oraz zagraza¢ zdrowiu lub zyciu uzytkownika lub oséb trzecich.

Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia powstate w wyniku: uszkodzen mechanicznych, niewtasciwego uzytkowania, dokonywania
modyfikacji oraz napraw dokonanych przez osoby nieupowaznione. Dotyczy to réwniez zamontowania i uzywania niewtasciwych czesci
oraz filtréw, smardw, olejow, paliw.

Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile sg, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, moze by¢ podstawg do odrzucenia gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek uderzenia pioruna, pozaru, powodzi i innych klesk zywiotowych.

Gwarancji nie podlegajq elementy eksploatacyjne i ulegajace naturalnemu zuzyciu podczas pracy i podlegajgce kontroli stanu przez
uzytkownika takie jak: paski klinowe, zaréwki, filtry, Swiece zaptonowe, kofa jezdne, noze i ostrza tnace, uchwyty nozy, gtowice zytkowe,
tafcuchy tnace, prowadnice fancucha, linki sterownicze, wpusty i kotki przecigzeniowe.

Firma NAC nie odpowiada za bezposrednie lub posrednie szkody, straty badz koszty wynikte z zastosowania, badz brakiem mozliwosci
zastosowania urzadzenia do jakiegokolwiek celu.

Jezeli przed przystapieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynno$ci zwigzanych z konserwacjg urzadzenia to Serwis/sklep
moze przeprowadzi¢ takie czynnosci odptatnie za zgoda uzytkownika/reklamujacego.

Jezeli podczas naprawy stwierdzono konieczno$¢ wymiany elementéw zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania lub oséb trzecich
(m.in. ostrza tnace, tancuchy, prowadnice, ostony elementéw tnacych i inne zwigzane z bezpieczenistwem), to serwis jest zobowigzany do
wymiany tych elementdw nawet wtedy, gdy wigze si¢ to z koniecznoscig pobrania optat za zgoda uzytkownika/reklamujgcego.
W przypadku odmowy serwis zwréci produkt bez dokonania jakichkolwiek napraw.

Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkdd wyrzadzonych przedmiotom lub osobom.

Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego bedacego osobg fizyczng wynikajacych
z przepisdw o niezgodno$¢ towaru z umowa za wady rzeczy sprzedane;.



KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedazy * Nr fabryczny urzadzenia * Nr fabryczny silnika

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z instrukcjg obstugi oraz karta gwarancyjna. Zakupiony sprzet otrzymalem sprawny, kompletny,
wraz z dowodem zakupu.

Pieczatka i czytelny podpis sprzedawcy *!

* Wypetnia sprzedawca

*1 O$wiadczam, ze jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC.

Zlozenie o$wiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebedacy autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC moze
skutkowac odpowiedzialnoscig karng sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP. | Daty Opis naprawy Pieczatka zaktadu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakofczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgloszenia sprzetu

Data zakoAczenia naprawy

Data wydania sprzetu
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*Promocja dotyczy kosiarek spalinowych.
Szczegoty w regulaminie na stronie: nac.com.pl

o | ODWIEDZ NAS NA T .

B nac.com.pl @ facebook

instagram @ youtube

Zdjecia i opisy z niniejszej instrukcji sa wtasnoscia firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94Nr43 poz. 170
kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiatow w catosci lub w czesci bez zgody firmy NAC jest zabronione

i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja kosiarek spalinowych nie wskazuje cech nabytego przez Panstwa urzadzenia, ktérego dotyczy instrukcja,
w zakresie, w jakim nie maja one wptywu bezposrednio na sposob korzystania z niego, a tym samym szczegdtowe dane
techniczne wskazane w instrukcji moga ulec zmianie, za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialnosci.



